
上海连冠供应高品质5Ｃ高透明ＰＥＴ离型膜

产品名称 上海连冠供应高品质5Ｃ高透明ＰＥＴ离型膜

公司名称 上海连冠包装技术有限公司

价格 10000.00/吨

规格参数 材质:pet薄膜
类型:透明膜
厂家(产地):上海连冠

公司地址 上海浦东新区三灶都市型工业园宣秋路466号

联系电话 86-02158112116/58112382 13641937353

产品详情

  联系人：娄经理

shanghai lianguan packing-technolo co.,ltd
15021817993 qq：772362689

                              
                

产 品 明 细

名称 规 格 颜 色 备 注
离

型

纸

单面离型纸（格拉辛硅油纸、牛皮硅油纸）<国产>

克重：65g，80g，100g，120g，140g

白色、蓝色

黄色，本色

特点：采用进口优质道康宁硅油，经特殊配方涂硅加工而成、耐高温、涂布均匀、韧性佳、耐冲切
宽度可按客户要求分切

双面离型纸(硅油纸)（一光一哑，两面光）

1、克重：65g,80g, 110g

2、克重：80g±5g、黄色、<欧洲>

白色、黄色 特点：双硅(两面轻，轻重剥离面)、平整度好、韧性佳，

无塑纸离型纸（硅油纸)

克重：70g、100g,120g 140g

白色 特点：基材为进口纯木浆高致密涂布纸，经特殊配方涂硅加工而成，离型力稳定，紧度好

离

型

pet单面硅油膜（离型膜）

1.2c、2.3c，2.5c, 2.8c、3.6c，5c、7.5c，10c、12.5c

透明 特点：优质pet硅油膜、耐高温、光滑度好，无划痕，根据客户要求加工分切



膜 双面pet硅油膜(离型膜)

厚度：2.5c，3.6c，5c

透明 特点：优质pet硅油膜、耐高温、光滑度好，无划痕。

pet原膜（光膜）<透明>

2.5c,3.6c,5c,7.5c,10c,12.5c,25c

透明 特点：优质pet膜、耐高温、清洁度好，无划痕。

使用范围：pet离型膜- 反光、防水材料、薄膜开关、快递袋，印刷胶片、柔性线路、热转移印刷、涂胶、等

离型纸- 可用于背胶产品、丁基胶带、激光防伪商标底纸、贴合、电子、密封材料、反光材料、防水材料、医用

(创可贴、膏药、输液贴）、胶粘等，可按客户要求涂布5g-180g离型力卷材可分切最窄规格：8mm；最宽分切2200mm；可切片

"上海连冠供应高品质5Ｃ高透明ＰＥＴ离型膜"的材质为PET薄膜，类型是透明膜，厂家(产地)为上海连
冠，离型力是超轻，型号为ＬＧ０９９，厚度是0.05（mm），宽度为1090（mm），拉伸性能是良好，
颜色为透明
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