
曼可MKII明月系列LED一体化超薄筒灯背景墙射灯2.5寸5W筒灯6寸8
寸

产品名称 曼可MKII明月系列LED一体化超薄筒灯背景墙射
灯2.5寸5W筒灯6寸8寸

公司名称 中山曼可光电科技有限公司

价格 19.00/个

规格参数 型号:mc11257
光源类型:led灯
电压:220v（v）

公司地址 中国 广东 中山 横栏镇新茂工业区鑫龙路10号

联系电话 13600345657 13600345987

产品详情

led筒灯是一种嵌入到天花板内光线下射式的照明灯具。led筒灯是属于定向式照明灯具，只有它的对立面
才能受光，光束角属于聚光，光线较集中，明暗对比强烈。更加突出被照物体，流明度较高，更衬托出
安静的环境气氛。led筒灯特点：保持建筑装饰的整体统一与完美，不破坏灯具的设置，光源隐藏建筑装
饰内部，光源不外露，无眩光，人的视觉效果柔和、均匀。节能性：同等亮度耗电为普通节能灯的1/4。 
环保性：不含汞等有害物质，对环境无污染。（专家指出：一只荧光节能灯含的汞可污染180吨水源）经
济性：因省电可减少电费开支，一年半可收回灯具成本。一个家庭一个月可节约电费几十元。低碳性：
省电就相等于减少碳排放量。长寿性：led灯具的寿命为5万小时，每天使用六小时，就是20年的寿命。le
d筒灯面板采用阳极氧化，高贵、大方、简约、时尚；散热器采用精工航空车铝，完美的空气对流设计，
散热效果更胜一筹，使光源的光衰得到完美控制。些款led筒灯属精品系列，是追求高品位成功人士的首
选.

"曼可MKII明月系列LED一体化超薄筒灯背景墙射灯2.5寸5W筒灯6寸8寸"的开关类型为按钮式，灯罩材质
是铝，安装方式为暗装，电压是220V（V），平均使用寿命为50000（h），光源类型是LED灯，变压器为
恒流驱动，光源功率是5,6,8,10,12,14,16（W），开孔尺寸为95-210（mm），产地是广东，型号为MC1125
7，风格是现代，品牌为MKII，灯光颜色是暖白,正白，节能等级为1，外形尺寸是105-238（mm），主要
适用范围为家居场所,酒店客房,展厅,走廊,楼道,酒店大堂,休闲娱乐场所，灯外形是圆形
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