
2.5寸、3寸、4寸、5寸、6寸、8寸直插筒灯/节能筒灯/直插防雾筒灯

产品名称 2.5寸、3寸、4寸、5寸、6寸、8寸直插筒灯/节能
筒灯/直插防雾筒灯

公司名称 中山市古镇灯中宝灯饰配件门市部

价格 5.00/个

规格参数 型号:dzb--(ak)-直螺白040
光源类型:节能灯
电压:220v（v）

公司地址 广东中山市广东省中山市古镇中兴大道19号

联系电话 086 0760 22322783 13450998171

产品详情

型号 dzb--直螺白防雾025 光源类型 节能灯
光源功率 13（w） 电压 220（v）
灯罩材质 铝合金 开孔尺寸 85（mm）
外形尺寸 100（mm） 可调节高度 0（m）
主要适用范围 家居场所 灯光颜色 白色
开关类型 触摸式 风格 中式
平均使用寿命 8000（h） 变压器 电子变压器
品牌 灯中宝灯饰 产地 广东
灯头规格 e27 灯外形 数字
节能等级 3

压铸直插防雾筒灯,高档次,美观大方.

规格:2.5寸直径100mm,开孔85mm

       3寸直径110mm,开孔90mm

       3.5寸直径120mm,开孔100mm

       4寸直径145mm,开孔125mm

灯中宝,会更好.

     灯中宝灯饰是一家国内最早及最专业生产商业照明、工程照明及家居照明的专业企业之一。
灯中宝灯饰产品选用高级锌、铝合金压铸成型方式，采用先进特殊的表面处理工艺，品质一流、品种多



样的照明灯具，公司主导产品有：压铸金卤灯（嵌入式、导轨式、吸顶式）、压铸筒灯（嵌入式、明装
式）、压铸洗墙灯、压铸天花射灯（嵌入式、导轨式、吸顶式）、各种非标异型工程灯具等。

灯中宝灯饰压铸式横插筒灯系列产品：

1.灯具采用铸铝+冷扎板组合成型工艺。

2.内置高纯铝反射器，相比光通量输出提高20%以上，直正的节能；

3.同一灯具可提供两种光源：b24b插管式与e27节能管式；

4.同类型灯具有各种尺寸供选择；5.灯具广泛应用于商业、酒店和各种方式天花空间照明；

"2.5寸、3寸、4寸、5寸、6寸、8寸直插筒灯/节能筒灯/直插防雾筒灯"的开关类型为按钮式，安装方式是
暗装，灯头规格为E27，光源类型是节能灯，开孔尺寸为120（mm），产地是广东，光源功率为13--40（
W），型号是DZB--(AK)-直螺白040，品牌为灯中宝，主要适用范围是家居场所,酒店客房,展厅,走廊,楼道
,酒店大堂,休闲娱乐场所,其他，灯外形为数字灯，灯罩材质是铁，电压为220V（V），平均使用寿命是10
000（h），变压器为接线，风格是中式，可调节高度为0（m），灯光颜色是白光/暖白，节能等级为2，
外形尺寸是150（mm）
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