
793中性玻璃胶 优美 40（mpa）

产品名称 793中性玻璃胶 优美 40（mpa）

公司名称 台州市路桥欧宝装饰材料有限公司

价格 4.00/个

规格参数 外观:优美
密度:0.9（g/cm3）
拉伸强度:40（mpa）

公司地址 中国 浙江 台州市 浙江台州路桥南山工业区777号

联系电话 86 0576 82339556 13706576422

产品详情

 本公司的中性硅酮密封胶具有酸性硅酮密封胶的各项优点；如对许多建筑材料粘结性好、强度高、表
干时间短等等，并且克服了酸性硅酮密封胶的一些缺点；如有刺激性气味、对金属及镀膜玻璃有腐蚀等
等。还可以可以代替酸性硅酮密封胶用于各种接缝密封，并且应用范围比酸性硅酮密封胶更广泛本公司
的中性硅酮密封胶具有酸性硅酮密封胶的各项优点；如对许多建筑材料粘结性好、强度高、表干时间短
等等，并且克服了酸性硅酮密封胶的一些缺点；如有刺激性气味、对金属及镀膜玻璃有腐蚀等等。还可
以可以代替酸性硅酮密封胶用于各种接缝密封，并且应用范围比酸性硅酮密封胶更广泛本公司的中性硅
酮密封胶具有酸性硅酮密封胶的各项优点；如对许多建筑材料粘结性好、强度高、表干时间短等等，并
且克服了酸性硅酮密封胶的一些缺点；如有刺激性气味、对金属及镀膜玻璃有腐蚀等等。还可以可以代
替酸性硅酮密封胶用于各种接缝密封，并且应用范围比酸性硅酮密封胶更广泛本公司的中性硅酮密封胶
具有酸性硅酮密封胶的各项优点；如对许多建筑材料粘结性好、强度高、表干时间短等等，并且克服了
酸性硅酮密封胶的一些缺点；如有刺激性气味、对金属及镀膜玻璃有腐蚀等等。还可以可以代替酸性硅
酮密封胶用于各种接缝密封，并且应用范围比酸性硅酮密封胶更广泛本公司的中性硅酮密封胶具有酸性
硅酮密封胶的各项优点；如对许多建筑材料粘结性好、强度高、表干时间短等等，并且克服了酸性硅酮
密封胶的一些缺点；如有刺激性气味、对金属及镀膜玻璃有腐蚀等等。还可以可以代替酸性硅酮密封胶
用于各种接缝密封，并且应用范围比酸性硅酮密封胶更广泛本公司的中性硅酮密封胶具有酸性硅酮密封
胶的各项优点；如对许多建筑材料粘结性好、强度高、表干时间短等等，并且克服了酸性硅酮密封胶的
一些缺点；如有刺激性气味、对金属及镀膜玻璃有腐蚀等等。还可以可以代替酸性硅酮密封胶用于各种
接缝密封，并且应用范围比酸性硅酮密封胶更广泛本公司的中性硅酮密封胶具有酸性硅酮密封胶的各项
优点；如对许多建筑材料粘结性好、强度高、表干时间短等等，并且克服了酸性硅酮密封胶的一些缺点
；如有刺激性气味、对金属及镀膜玻璃有腐蚀等等。还可以可以代替酸性硅酮密封胶用于各种接缝密封
，并且应用范围比酸性硅酮密封胶更广泛本公司的中性硅酮密封胶具有酸性硅酮密封胶的各项优点；如
对许多建筑材料粘结性好、强度高、表干时间短等等，并且克服了酸性硅酮密封胶的一些缺点；如有刺
激性气味、对金属及镀膜玻璃有腐蚀等等。还可以可以代替酸性硅酮密封胶用于各种接缝密封，并且应
用范围比酸性硅酮密封胶更广泛本公司的中性硅酮密封胶具有酸性硅酮密封胶的各项优点；如对许多建
筑材料粘结性好、强度高、表干时间短等等，并且克服了酸性硅酮密封胶的一些缺点；如有刺激性气味
、对金属及镀膜玻璃有腐蚀等等。还可以可以代替酸性硅酮密封胶用于各种接缝密封，并且应用范围比
酸性硅酮密封胶更广泛本公司的中性硅酮密封胶具有酸性硅酮密封胶的各项优点；如对许多建筑材料粘



结性好、强度高、表干时间短等等，并且克服了酸性硅酮密封胶的一些缺点；如有刺激性气味、对金属
及镀膜玻璃有腐蚀等等。还可以可以代替酸性硅酮密封胶用于各种接缝密封，并且应用范围比酸性硅酮
密封胶更广泛本公司的中性硅酮密封胶具有酸性硅酮密封胶的各项优点；如对许多建筑材料粘结性好、
强度高、表干时间短等等，并且克服了酸性硅酮密封胶的一些缺点；如有刺激性气味、对金属及镀膜玻
璃有腐蚀等等。还可以可以代替酸性硅酮密封胶用于各种接缝密封，并且应用范围比酸性硅酮密封胶更
广泛本公司的中性硅酮密封胶具有酸性硅酮密封胶的各项优点；如对许多建筑材料粘结性好、强度高、
表干时间短等等，并且克服了酸性硅酮密封胶的一些缺点；如有刺激性气味、对金属及镀膜玻璃有腐蚀
等等。还可以可以代替酸性硅酮密封胶用于各种接缝密封，并且应用范围比酸性硅酮密封胶更广泛本公
司的中性硅酮密封胶具有酸性硅酮密封胶的各项优点；如对许多建筑材料粘结性好、强度高、表干时间
短等等，并且克服了酸性硅酮密封胶的一些缺点；如有刺激性气味、对金属及镀膜玻璃有腐蚀等等。还
可以可以代替酸性硅酮密封胶用于各种接缝密封，并且应用范围比酸性硅酮密封胶更广泛本公司的中性
硅酮密封胶具有酸性硅酮密封胶的各项优点；如对许多建筑材料粘结性好、强度高、表干时间短等等，
并且克服了酸性硅酮密封胶的一些缺点；如有刺激性气味、对金属及镀膜玻璃有腐蚀等等。还可以可以
代替酸性硅酮密封胶用于各种接缝密封，并且应用范围比酸性硅酮密封胶更广泛本公司的中性硅酮密封
胶具有酸性硅酮密封胶的各项优点；如对许多建筑材料粘结性好、强度高、表干时间短等等，并且克服
了酸性硅酮密封胶的一些缺点；如有刺激性气味、对金属及镀膜玻璃有腐蚀等等。还可以可以代替酸性
硅酮密封胶用于各种接缝密封，并且应用范围比酸性硅酮密封胶更广泛本公司的中性硅酮密封胶具有酸
性硅酮密封胶的各项优点；如对许多建筑材料粘结性好、强度高、表干时间短等等，并且克服了酸性硅
酮密封胶的一些缺点；如有刺激性气味、对金属及镀膜玻璃有腐蚀等等。还可以可以代替酸性硅酮密封
胶用于各种接缝密封，并且应用范围比酸性硅酮密封胶更广泛

"供应793中性玻璃胶"的拉伸强度为40（MPa），贮存期是10个月，伸长率为500（%），密度是0.9（g/cm3
），固化条件为室温固化，耐水性是强，产地为浙江，外观是优美，剪切强度为80（MPa），品牌是迪
士邦，固化时间为48（h）
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