
正宗杭州西菱SWJ-12/12MM西菱攻丝机/攻牙机/12厘西菱攻丝机

产品名称 正宗杭州西菱SWJ-12/12MM西菱攻丝机/攻牙机/
12厘西菱攻丝机

公司名称 深圳市龙华新区观澜永圣丰机电批发商行

价格 1260.00/台

规格参数 类型:攻丝机
品牌:西菱
型号:swj-6,swj-12

公司地址 广东深圳市宝安区观澜镇越兴工业区

联系电话 086 0755 33654477

产品详情

西菱swj系列攻丝机特点

结构简单，操作方便采用机械摩擦离合器使主轴正反转，大大提高了电机的使用寿命，工作平稳，噪音
低，且具有过载保护作用可连续频繁进行攻丝，广泛应用于机械制造、仪器仪表、五金工具等行业标准
附件：钻夹头

型号 swj-6/swj-12

  最大攻丝直径(mm) m6/m5、m12/m8

  立柱直径(mm) 60

  主轴最大行程(mm) 40

  主轴中心至立柱母线距离(mm) 127

  主轴端至工作台面最大距离(mm) 245/240

  主轴端至底座台面最大距离(mm) 375/370

  主轴锥度 b10/b16

  主轴转速范围(r/min) 480 、850/260、440 、750

  主轴转速级数 2/3

  工作台尺寸(mm) 196×196/235×235

  底座尺寸(mm) 385×215/400×250

  总高(mm) 800/810

  电动机(w) 250/370



  毛重/净重(kg) 63/43、70/50
  包装尺寸(cm) 61×44×91

"批发正宗杭州西菱SWJ-12/12MM西菱攻丝机/攻牙机/12厘西菱攻丝机"的类型为攻丝机，品牌是西菱，型
号为SWJ-6、SWJ-12，主电机功率是0.25、0.37（kw），主轴最大行程为40（mm），主轴转速范围是480
、850/260、440、750（rpm），工作精度为B10/B16，主偏角是0（度），滚制螺丝节距范围为0（mm），
攻牙能力是0，动力类型为电动，自动化程度是半自动，控制形式为人工，布局形式是立式，产品类型为
全新，是否库存是是，是否提供加工定制为否
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