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产品名称 YUTTON蓄电池MF4-12 国产全新 报价

公司名称 埃克塞德电源设备（山东）有限公司

价格 100.00/个

规格参数 品牌:YUTTON蓄电池
化学类型:铅酸储能
适用范围:UPS/EPS/直流屏

公司地址 山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天）
1号楼2单元202室

联系电话 18500100400 18500100400

产品详情
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稳压电源：不间断电源

6-GFM-120 12V120AH稳压电源系统可作为一款不间断电源，确保在电力中断时设备的持续运行。通过稳
定的电压输出，可以有效防止电压波动对设备造成的损坏。不仅如此，该电源系统还具备短路保护、过
流保护和过载保护等多重安全功能，为您的设备提供全方位的保护。

YOULI蓄电池6-GFM-120除了作为稳压电源，还具备直流屏消防电池的功能。逆变电源可将直流电转换
为交流电，可广泛应用于消防系统和其他需要交流电源的场合。这为消防设备的正常运行提供了坚实的
保障，确保当发生火灾时，系统能够持续供电，确保火灾报警、喷淋系统等正常工作。

YOULI蓄电池6-GFM-120 12V120AH稳压电源系统是山东萱创电子科技有限公司为满足客户多样化需求而
精心打造的一款高性能产品。无论是作为胶体蓄电池、不间断电源还是逆变电源，该产品都经过严格的
质量控制和多次测试，以确保其稳定可靠、耐用高效。我们坚信，YOULI蓄电池6-GFM-120将是您电力
供应需求的卓越选择。

有利蓄电池应用范围:电信、移动通信、联通、网通、铁通、石油、国防等通信电源

有利蓄电池主要特点：

1）密封性能好

采用新型多元合金，减少氢气析出，在无游离酸的状态下使氧气内部再化合，正常浮充电压下无气体排
出，安全



可靠，无酸液渗漏。

2）免维护

运行中无需加电解液或纯水，正常恒压浮充电。

3）充放电性能好

能量密度高，内阻小，适合大电流放电使用。单体电池一致性好，开路电压差小于20MV，浮充电压差小
于50MV。

4）长寿命

采用新型耐腐多元合金，紧装配，避免活性物质脱落，设计使用寿命；２Ｖ系列１０－１５年，１２Ｖ
系列３－

 

５年．

５）安全性

正常使用下无酸液渗漏或酸雾排出，不腐蚀其它设备，可防止外部火花引起的电池爆炸，２Ｖ系列蓄电
池端子上

部加保护置，防止意外短路事故发生．

６）自放电小

采用新型多元合金及高纯度原材料，自放电小，完全充中电的蓄电池室温时静置２８天后容量保存率大
于98%.

7)电池内阻小

ＧＦＭ系列蓄电池内阻在0.068毫欧至0.06毫欧之间,随着电池容量增大,内阻减小.

8)产品设计新颖美观.

9)GFM型电池可采用钢架或电池柜组合安装.

蓄电池应用范围

⑴ 电话交换机；办公自动化系统⑵ 电器设备、医疗设备及仪器仪表；无线电通讯系统

⑶ 计算机不间断电源UPS；应急照明EPS⑷ 输变电站、开关控制和事故照明； 便携式电器及采矿系统

⑸ 消防、安全及报警监测；交通及航标信号灯⑹ 通信用备用电源；发电厂、水电站直流电源

⑺ 变电站开关控制系统；铁路用直流电源⑻ 太阳能、风能系统；移动机站
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