
东莞 专业维修日本安规仪器

产品名称 东莞 专业维修日本安规仪器

公司名称 东莞市莞城健科电子仪器经营部

价格 面议

规格参数

公司地址 城区创业路132号6座五楼一号

联系电话 86-076922472184/23398656 18928295328

产品详情

 

日本菊水耐压测试仪tos5050a日本菊水耐压机tos-5050a

搭载数字电压计�电流计便于判断状态的大型显示器可准确设定试验时间的数字计时器采用探测断线等
视窗比较方式的鉴别标准设有各种远程遥控功能�各种信号输出功能注重成本效益性设有rs-232c标准装
备重视性价比 (tos5050a)型号 tos-5050a耐压测试仪 tos-5051a耐压测试仪

电压范围 ac:0-5kv ac:0-5kv dc:0-5kv

漏电流范围 0.1ma-110ma ac:0.1ma-110ma dc:0.1ma-11ma

容量 500va 500va

时间控制 0.5-999s 0.5-999s

显示方式 真空荧光光管显示 真空荧光光管显示

功能 良品不良品，报警+led 良品不良品，报警+led

电源 100/230/240v 50/60hz 100/230/240v 50/60hz

体积mm 320×132×300 320×132×300

 

 

 

交直流耐压绝缘测试

 

 

 

 

 

 



仪tos9201特点■可编
程（标准安装gpib／rs
-232c）■5kv／100ma
的ac耐压试验■6kv／
最大输出50w的dc耐
试验■-25v?-1000v／0.
01mω?9.99gω的绝缘
电阻试验■实现小型
轻量，比我公司以往
产品减轻30%■使试
验电压逐渐上升的上
升时间控制功能■使
试验电压逐渐下降的
下降时间控制功能（
仅限ac耐压试验）■
取消测试引线、夹具
等杂散电流的偏置取
消功能（仅限ac耐压
试验）■保持试验结
束时的测量电压的电
压保持功能■可针对
每次试验存储100种试
验条件并迅速进行试
验设定的存储功能■
可将100种／最多500
梯级的试验工序存储
起来的程序功能■强
制放走试验结束电荷
的dc放电功能规格●
耐压试验：ac0.05kv?5.
00kv（变压器容量500
va）、dc0.05kv?6.00kv
（最大容量50w）●
最大额定电流：100m
a（ac）／10ma（dc）
●绝缘电阻：dc-25v?-
1000v／0.01 mω?9.99g
ω（在1ma?50na的范
围内） ●测量精度：
耐压试验用电压计［
±（1% of reading＋30
v）］、耐压试验用电
流计［±（3% of readi
ng＋20μa）］、绝缘
电阻试验用电压计［
±（1% of reading＋1v
）］、绝缘电阻计［
±2% of reading（在满
足1μa＜测量电流≦1
ma的条件下）］ ●电
源：ac100?120／200v?

 

 



240v（切换式） ●随
附测试引线：tl01-tos

各种通用仪器专用仪
器的维修/保养/改进
，量大从优。

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

