
纯棉弱捻纱 纯棉反捻纱 纯棉反捻强捻纱 纯棉染色纱
丝光烧毛纱鸿和纺织

产品名称 纯棉弱捻纱 纯棉反捻纱 纯棉反捻强捻纱
纯棉染色纱 丝光烧毛纱鸿和纺织

公司名称 山东鸿和纺织有限公司

价格 20.80/千克

规格参数 品牌:山东鸿和纺织
用途:针织机织

公司地址 秦楼街道菏泽路西淄博i路北102号

联系电话  18763372027

产品详情

    纯棉强捻纱就是指为使纱线具有一定的力、弹性、伸长、光泽、手感等物理机械性能的纱线,必须
通过加捻改变棉纱,由纤维结构来实现纱线加捻,其实就是利用棉纱横截面间产生相对角位移,使原来伸直
平行之纤维与纱轴发生倾斜来改变纱线结构,粗条在加捻过程由宽度逐渐收缩,两侧逐渐折迭而卷入纱线条
中心,形成加捻三角形,在加捻三角形中,棉条的宽度和截面发生变化,从扁平带状,逐渐成圆柱形的纱。

   纯棉反捻强捻纱 高配棉,自络络筒,电清无接头,纱线条干光滑,强高,毛羽少,精挑三丝,漂白染色均可以,
可根据要求定做不同支数,反捻纱一般是与正捻纱线搭配使用,其特点就是织出的布面平整,布边不打卷,手
感柔软,单纱多用于做医用纱布、绷带,针织内衣,床上用品,针织服装面料等,也可合股后用于做缝纫线”纯
棉强捻纱就是指为使纱线具有一定的强、弹性、伸长、光泽、手感等物理机械性能的纱线.

   纯棉纱线染色是染织的基础。纯棉染色纱用来织布,也可以合股以后做工艺手工线、彩棉线、工艺品
、彩色间接棉线。在纺织品的生产过程中,染色在哪个阶段进行, 受若干因素的影响。 从经济角度来看,染
色在织造生产工序的前道进行,其成本是低的。在织造前道工序进行纱线染色,可选用坚牢度较好的染料,

某些色花可以在后续织造工序中得到改善。纱线染色一般能获得良好坚牢的匀染效果,可与本色纱线按不
同设计要求织造,从而获得较高经济价值,并可缩短交货周期,所以产品具有高的重现性。
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