
550混凝土地面抛丸机 移动式人行横道清理机 小型桥面凿毛机

产品名称 550混凝土地面抛丸机 移动式人行横道清理机
小型桥面凿毛机

公司名称 河南豫信致诚机械设备有限公司

价格 52000.00/台

规格参数 功率:11kw*2
适用范围:混凝土路面、桥面、车库顶板、钢板
、甲板
重量:700kg

公司地址 河南省焦作市中站区许衡街道新园路西部工业原
料城C9-22

联系电话 18623893920 18623893920

产品详情

随着国家基础建设的开展，修路架桥越来越多，桥梁不同于道路，需要的技术要求和质量要求更高一些
，所以在施工和保养方面有很多需要注意的事项，新的桥面施工技术比如运用路面抛丸机进行桥面防水
处理也很有必要推广。 

本文从桥梁桥面混凝土工艺原理、前期准备、材料、机具准备及质量控制、桥面钢板路面抛丸机防水施
工等全过程对桥面铺装施工进行了详尽的阐述尤其是对关键及操作要点给予重点介绍值得在施工中推广
。

550混凝土地面抛丸机工艺原理：由于桥面铺装砼直接承接桥面上动荷载所以桥面铺装砼一般采用高标号
现浇混凝土混凝土采用不同料径的石灰岩碎石、中粗砂、水泥或外加剂按一定比例在强制式搅拌机一般
搅拌机容量要求不小于350L拌和所得到的混合料它经振捣密实后达到规定的抗压强度具有很高的密实度
和抗压性其主要特点是透水性小、抗压性性强具有较大的抵抗自然因素和行车作用的能力。抛丸工艺是
将丸料通过抛丸轮提供的离心力，将丸料抛射到桥面混凝土的表面，去除混凝土路面的浮浆和起砂层，
将较软的材料去除掉，露出水泥混凝土的骨料石料，是表面具有统一的硬度和粗糙度，提高了防水层或
者其他材料与路面的结合紧密程度和质量。
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