
专业供应大批量锯切加工的GKT608大型数控硬质合金卧式圆锯床

产品名称 专业供应大批量锯切加工的GKT608大型数控硬
质合金卧式圆锯床

公司名称 长沙海锋锯业有限公司

价格 380000.00/台

规格参数 类型:圆锯床
品牌:湖南机床厂/湖机国际
型号:gkt608

公司地址 中国 湖南 长沙 天心区
芙蓉南路一段中南大学铁道学院大门南侧..

联系电话 86-073189796428 18974986260

产品详情

圆锯床gkt608数控硬质合金圆锯床

 

 gkt608大型数控硬质合金卧式圆锯床是我公司推出的拳头产品，受到冶金企业的欢迎。

gkt608 硬质合金圆锯床是钢铁厂和机械制造厂用于在生产线上或高线（工作）、锯切各种坯料、型材和
管材必备的切断机床，而且是用于大批大量、高效、连续工作状态下使用唯一最理想的锯切设备。

gkt608硬质合金圆床可以锯切材料假强度≤1350n/mm2, 材料硬度≤45hrc的各种机构钢、合金钢、不锈钢
、轴承钢、轨钢、车轮钢、无缝钢管等，具有效率高，锯口质量好的特点。是目前国内外材料常温下切
削生产效率最高的机床。

切削效率：30mn2钢、￠200mm圆棒锯切时间为52秒                      
      30grmo钢、￠300mm连铸坯锯切时间为126秒

切削质量：端表面垂直度偏差≤1° 锯断面粗糙度≤ra25 锯断面毛刺高度≤1.5mm机床主要特点：

gkt608 硬质合金圆锯床采用焊接式硬质合金刀尖圆锯片，它能适应高强度、高硬度材料，高效率地锯切
加工。锯床还可以安装使用高速圆锯片。

为了确保钢管、型材的锯切工作平衡性，锯刀箱设计有消除齿侧间隔机构，实现主传动齿轮无间隔传动



，可减少锯切钢管或型材时，因非连续切削产生的对锯齿的冲击。锯刀箱传动齿轮全部为合金钢硬齿面
齿轮，使用寿命长。

机床采用了有预紧力的自动补偿装置导轨，可以减少和吸收切削时产生的震动。淬硬导轨磨损小，寿命
长，运动精度保持性好。

锯片稳定装置，有效的保证锯片刚性和切削精度，降低噪声，延长锯片的使用寿命。

进给系统采用交流伺服电机，滚珠丝杆驱动锯刀箱进给，可实现进给速度无级调整，并且自动快进、工
进和快速返回。

夹紧装置可靠的夹牢工件，而且能自动分离被切断的工件，以保护锯片安全返回。

采用压缩空气涡流冷气却锯片技术，清洁、环保、无污染。

床身和锯刀箱为坚固的高等级铸造件箱形结构体，具有较发的吸振性和刚性。

机床采用plc可编程自动控制，人机界面数字输入，并有与外部通讯功能。

根据用户的需要可设计相应的辅助设备，如储料，上料、输送定尺、成品移送及料头/料尾的处理，可实
现锯切的全自动工作。

也可以为用户设计生产线上配套使用的、有特殊要求、不同形状加工对象的此种专用圆锯床，并且在plc
上配置有profibus-
dp网络接口和以太网接口模块，与中央控制系统通讯。操作台上预留有一定的l/o点控制辅助设备。

gkt608大型数控硬质合金圆锯床技术参数：

项目 item 单位（unit） gkt608

锯片规格 blade dimension mm φ830，φ965，φ1020

切割材料规格 cutting material size mm φ70-φ340

切割转速 cutting speed r /min 26，32，40，48

进给速度 feeding speed mm/min 0-500

快速返回速度 rapid backwards mm/min 3000

工作台标高 work table height mm 914

主机电功率 main motor power kw 55/67

机床净重 machine net weight kg 8500

机床占地尺寸（不含电气
柜）

floor area (not include electric
cabinet)

mm 5200*2700*2260

"专业供应大批量锯切加工的GKT608大型数控硬质合金卧式圆锯床"的切割缝宽度为2.7（mm），作用对
象材质是金属，安装形式为落地式，作用对象是五金，是否库存为是，类型是圆锯床，重量为8500（kg
），型号是GKT608，控制形式为数控，适用行业是通用，主电机功率为55/67（kw），布局形式是卧式
，最大锯削直径为340（mm），适用范围是通用，产品类型为全新，品牌是湖南机床厂/湖机国际，外形
尺寸为5200*2700*2260（mm）
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