
数控端面镗铣床 北一数控端面镗铣床 BYXQ70系列

产品名称 数控端面镗铣床 北一数控端面镗铣床
BYXQ70系列

公司名称 玉环北一机电有限公司

价格 面议

规格参数 类型:单柱式坐标镗床
品牌:北一
型号:byxq70系列

公司地址 浙江省玉环县汽摩工业园

联系电话 86-0576-87272455 057681726060 18857696060

产品详情

byxq70系列端面镗铣床技术参数

机床动态性能好，运动精度控制准确，加工精度高。主要适用于各种箱体类孔的精密加工，如cnc数控机
床的主轴箱体孔精密加工、电机壳体孔的精加工、模具孔的精密加工⋯⋯等等，加工精度可达it3-it4级；
加工表面粗糙度可达ra0.8-1.6。

机床特点：●床身采用优质铸铁的高刚性结构设计，导轨面经超音频淬火处理，经龙门导轨磨床精密磨
削，具有精度高、寿命长等优点；●工作台导轨面采用贴塑工艺，经精工研刮，配合精确的润滑，加工
动态性能好，精度保持性高；●采用精密滚珠丝杠，配以高品质弹性联轴器，精密锁紧螺母，使运行平
稳精确，噪音低；●主轴采用高精度、高刚性结构设计，加工精度好；●轴承润滑采用长效优质高速润
滑脂，正常使用时无需维护，节省人力和润滑油及电力等费用；●导轨副、滚珠丝杠副等采用单线阻尼
式集中润滑泵润滑，润滑精确，充分可靠；●控制系统标准配置选用凯恩帝knd100t，配置手持式电子手
轮，操作轻松方便；●为了获得高精密的加工质量，本机床刀具推荐使用本公司指定的国际品牌刀具；
●本机床为单轴运动，单方向加工，具有精度高，效率高等特点；●针对不同的零件尺寸，用户请自行
设计制作工装夹具。●数控系统编程采用iso国际代码，操作简单、方便。●机床占地面积小，成本低。
●用户可根据不同的零件尺寸，自行设计工装夹具。

 

 

 

规格 单位 byxq70系列端面镗铣床
工作台面积（长*宽） mm 1000*500

龙门宽度 mm 800



最大加工宽度 mm 750
最大加工高度 mm 700

工作台行程 mm 1000
工作台承重 kg 1500

侧铣头最大加工高度 mm 500
侧铣头最大加工宽度 mm 600

垂直铣头主轴锥度 7：24nt50
侧铣头主轴锥度 7：24nt50

主轴端面外径 mm 128.57
主轴行程 mm 140

主轴转速范围 r/min 106—664
横梁升降速速度 mm/min 变频调速

铣头回转角度 +-45度
工作台进给速度 变频调速
工作台进给级数 无级变速
侧铣头进给速度 mm/min 变频调速

垂直铣头横进给速度 mm/min 变频调速
垂直铣头电机功率 kw 4.0

侧铣头电机功率 kw 4.0
工作台进给电机功率 kw 3.0

横梁升降电机功率 kw 1.5
横梁平移电机功率 kw 0.75
侧轴升降电机功率 kw 0.75

润滑泵电机功率 kw 0.55
推荐刀盘直径 mm 160—250

外形尺寸（长*宽*高） mm 2800*2300*2050
机床净重（约） kg 4200

"数控端面镗铣床 北一数控端面镗铣床 BYXQ70系列"的动力类型为机械传动，作用对象材质是金属，作
用对象为五金，是否库存是是，加工精度为高精度，类型是单柱式坐标镗床，重量为4200（kg），型号
是BYXQ70系列，控制形式为数控，适用行业是通用，主电机功率为4（kw），品牌是北一，产品类型为
全新
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