
宁波导热泥  

产品名称 宁波导热泥

公司名称 湖南森凡科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:汇亚
型号: HY系列- 13925260755
包装规格: 1千克/罐

公司地址 平江县南江镇桥东村塅上黄家

联系电话  13928337727

产品详情

本文将从多个方面介绍宁波导热泥，以便客户了解产品的特点和优势。关键词导热凝胶、导热泥、导热
硅脂和导热硅胶将贯穿全文。

品牌：汇亚

型号：HY系列- 13925260755

包装规格：1千克/罐

最高使用温度：200℃

一、产品概述

宁波导热泥是一种高效导热材料，通过将导热原理应用于实际工程中，可有效传导和分散热量。与传统
散热材料相比，它具有更高的导热性能和稳定性。

二、导热性能

宁波导热泥采用导热凝胶技术，具有出色的导热性能。其导热系数为xxx W/m�K（温度范围内的典型值
），能迅速将热量从散热源传导到周围环境，有效降低温度，提高散热效果。

三、适用范围

宁波导热泥适用于各种散热设备，如电子元器件、LED灯珠、电脑散热片等。无论是在高温环境下还是
在长时间工作的情况下，它都能保持稳定的导热性能。



四、使用方法

1. 在使用前，请将导热泥均匀涂抹在需要散热的部件上。

2. 确保涂层厚度均匀，以便优化导热效果。

3. 根据实际需求，可以根据需要切割导热泥的大小和形状。

五、注意事项

1. 使用前，请确保散热部件表面清洁，以免影响导热效果。

2. 使用时，请避免将导热泥涂抹在电气部件上，以免造成短路。

六、技术支持

我们公司提供全方位的技术支持和售后服务，如果在产品使用过程中遇到任何问题，欢迎随时与我们联
系。

综上所述，宁波导热泥作为一种高效导热材料，具有出色的导热性能和稳定性。其品牌为汇亚，型号为
HY系列- 13925260755，包装规格为1千克/罐，最高使用温度为200℃。我们相信，选择宁波导热泥将为您
的散热需求提供zuijia解决方案。
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