
高铝陶瓷球磨罐，配套行星球磨机用，米淇

产品名称 高铝陶瓷球磨罐，配套行星球磨机用，米淇

公司名称 长沙米淇仪器设备有限公司

价格 320.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:米淇
介质温度:80（℃）

公司地址 长沙中南大学粉末冶金国家重点实验室(粉末冶
金研究院)

联系电话 86-073185552647 18974979799

产品详情

刚玉罐又称氧化铝罐，我公司采用99高耐磨氧化铝罐，具有高硬度，高耐磨，是研磨粉末最佳选择材质
高铝陶瓷（刚玉）行星球磨罐规格：50、100、150、250、300、500、1000、4000、5000

 行星球磨机用，耐有机无机强酸强碱，，耐高温，耐磨。

本公司生产提供各种球磨罐：

耐磨陶瓷球磨罐；刚玉/氧化铝球磨罐；氧化锆球磨罐；聚氨酯球磨罐；碳钢球磨罐；耐磨锰钢球磨罐；
不锈钢球磨罐；pp球磨罐；尼龙球磨罐；玛瑙球磨罐，有各种适合的规格，可以按客户要求进行制作，
欢迎来电咨询。

米淇产品所有配件均使用国内外知名品牌。米淇科技，卓越于心，精工以形。

1.型号说明：

xqm-8(罐总体积）例：xqm-8：为总体积8l,能装4个2升容积球磨罐的行星球磨机；因此要根据一次所需要
研磨的物料的量来选择什么型号的设备；

 

2.球磨罐选择：



 

球磨罐材质主要有：不锈钢、玛瑙、刚玉、碳化钨、尼龙、氧化锆、聚四氟乙烯、内衬聚氨酯等等；选
择原则是球磨罐材质对所要研磨的物料没有污染外观没有影响；

研磨容易氧化，必须与空气隔离的物料时，可以选用真空球磨罐；

3.磨球选择：

磨球材质主要有：铬钢、不锈钢、玛瑙、氧化铝、氧化锆等；选择原则是首先磨球材质对所要研磨的物
料没有污染外观没有影响；磨球材质密度和硬度必须比研磨物料要大；球磨规格主要有：φ3\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\φ5\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\φ8\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\φ10\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\φ20

 

4.磨球配比：

 

球磨效率高低决定于配球（大、小、多、少），试样性质及颗粒大小、重量、转速、运行方式是否搭配
得当。为获取最佳效果，通常大、小球应搭配使用。大球用来配重与砸碎样品以及分散小球，小球用来
混和及研磨样品。

 

付款、发货、收货：

 

1.一般款到发货，货款也可以通过德邦物流代收，根据合同来定；2.发货方式和途径主要是德邦物流送货
上门；3.小件可以发快递；4.货到了物流会根据收货人的联系方式，电话及短信通知；5.收货时要进行验
收，看包装是否完好，若包装破损造成产品损坏或丢失可以追求物流责任，请及时电话联系.

 

质量保证和服务：



 

本产品除人为或非正常使用损坏除外，实行质量三包，保修期两年（易耗品除外），设备故障时请电话
及时联系，并说明故障原因。

进行制作，欢迎来电咨询。

不锈钢1gr18ni9规格：50、100、150、250、300、500、1000、4000、5000

  本公司生产提供各种球磨罐：耐磨陶瓷球磨罐；刚玉/氧化铝球磨罐；氧化锆球磨罐；聚氨酯球磨罐；
碳钢球磨罐；耐磨锰钢球磨罐；不锈钢球磨罐；pp球磨罐；尼龙球磨罐；玛瑙球磨罐，有各种适合的规
格，可以按客户要求进行制作，欢迎来电咨询。

"高铝陶瓷球磨罐，配套行星球磨机用，米淇专业生产"的是否加工定制为是，加工定制是是，使用材质
为高铝陶瓷，型号是250mL，介质温度为80（℃），品牌是米淇，用途为配套行星球磨机机用，轴转速
是80（r/m），尺寸范围为200（mm）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

