
509码表 德国SIGMA/西格玛 自行车码表/sigma BC509 路码表

产品名称 509码表 德国SIGMA/西格玛 自行车码表/sigma
BC509 路码表

公司名称 上海迪天实业有限公司

价格 75.00/个

规格参数 加工定制:是
类型:自行车码表
品牌:西格玛

公司地址 浙江义乌市浙江义乌青口东房新村5幢4号(送前
请电话联系）

联系电话 4000-218-318 13917522623

产品详情

          正品行货、官方网站介绍

http://www.sigmasport.com/de/produkte/bikecomputer/topline_2009_wired/bc509/ 

功能说明速度骑乘距离骑乘时间总骑乘距离附件附件附有安装说明，基座可用橡胶环或是束带永久性固
定。车手或是立管？如何安装车手：基座原始设计是安装至车手处，要安装至立管，基座背面四个螺丝
取下，将底座转移90后，将螺丝锁上即可。移除黄色背胶启动为了避免电力消耗，bc509包装里将不附电
池。请使用硬币打开电池盖装进电池。放进电池后，请使用硬币将电池盖锁紧。荧幕会自动设定模式。
显示改变按“mode”键直到所需功能显示使用“mode”启动：骑乘距离，骑乘时间，总骑乘距离，及时
间。基本设定按“set”键直到设定功能显示（set开始闪烁）1.测量轮径→使用tablec，wheel size
chart来决定您轮子的尺寸。→二种选择方式：输入数值或计算/决定轮子尺寸[tab.a或 tab.b]。2.设定轮子
尺寸→按“mode”使画面切换到size画面→短暂按“set”第一个数字开始闪烁，→按“mode”键确认数
值，→按“set”移到下个数字。→设定完数值后，按“set”键确认。→画面出现set ok。3.设定 公里/英里
→使用“mode”切换到unit。→短暂按“set”，→kmh在画面上显示，画面闪烁。→用“mode”来选择
mph或kmh，→按set键确认。画面出现set ok。从kmh切换至mph时，距离格式会自动从km切换至mi，时
间格式也会从24h切换至12h。4.设定总骑乘距离→按“mode”使画面切换到dist。→短暂按“set”键，第
一个数字开始闪烁。→使用“mode”设定数值→按“set”跳到下一个数值。→设定完数值后，按“set”
键确认。→画面出现set ok。5.设定时间→按“mode”使画面切换至time。→短暂按“set”键，“hour”
小时会开始闪烁。→按“mode”设定"时"。→短暂按“set”键设定"分"。→使用“mode”设定数值→设
定完数值后，按“set”键确认。画面出现set ok。6.设定自动浏览模式→按“mode”使画面切换到scan。
→短暂按“set”键，off在画面上显示→按“mode”键设定on或是off→设定完成后，按“set”键确认。画
面出现set ok。scan on
自动模式会自动每三秒更改荧幕显示7.离开基本设定按“set”3秒钟来停止基本设定。（set close闪烁）重
设→按“mode”直到所需功能出现→按“mode”荧幕闪烁，4秒后，骑乘距离和骑乘时间会归零。电脑
介面选购sigma电脑分析软体及电脑连结基座（ref.:00431），即可将bc509的总骑乘数值及每日骑乘数值资



料简单快速的下载到电脑上。此外，您可经电脑快速简单的设定您的bc509。更换电池→使用硬币打开上
盖。→注意安装方向，→当盖子打开时您应该会看到电池正极，→如果密封环松脱，请安装好，→使用
硬币关起上盖。锂电钮扣电池cr 2032，电池寿命约2年（以一天约使用一小时计算）常见问题无法显示公
里→是否使用正确基座？→码表是否正确安装？→传输线是否断掉？→接点是否氧化？→磁铁是否遗失
？→磁铁和感应器距离是否适中？（最大为5mm）→检查磁铁是否消磁？没有荧幕→检查电池。→电池
是否安装正确（正/负极）？→电池接点是否氧化？公里显示错误→是否安装两个磁铁？→磁铁位置是否
正确？→轮子尺寸设定是否正确？荧幕变黑→请注意温度，工作温度为0度到60度。

西格玛2010年新款码表通告

西格玛公司在2010年新款码表上市销售时起会在每块码表上都贴有条码，凡购买西格玛2010年新款码表
的顾客必须保留此条码，西格玛公司只凭此条码对西格玛2010年新款码表产品进行售后维修、调换，对
没有条码或是丢失此条码的产品西格玛公司一概不承担售后服务，望各位客户给予支持、配合，谢谢。(
备注： 人为损害除外)

绝对正规行货，质保12个月（非人为损坏，12个月内免费更换，买家承担往返运费更换）显示屏有贴膜
（防止运输中磨花表面）

"509码表 正品德国SIGMA/西格玛 自行车码表/sigma BC509
路码表"的类型为自行车码表，型号是509，品牌为西格玛，加工定制是是
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