
PC/ABS NX07353沙伯基础CYCOLOY

产品名称 PC/ABS NX07353沙伯基础CYCOLOY

公司名称 东莞市捷帆塑胶原料有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 东莞市常平镇大京九塑胶原料市场

联系电话 0769-13539026629 13539026629

产品详情
PC/ABS合金, PC/ABS NX07353沙伯基础CYCOLOY

ABS改性PC的目的 影响ABS/PC合金性能的主要因素 增容 应用,优点：1.具有高抗冲击强度，具有刚而韧的特性 2.热变形温度较高，热稳定性好3.聚碳酸酯的透光率很高,雾度很小 4.耐候性好，阻燃，有自熄性5.介电强度特别高，耐电晕性好，优良的电绝缘体,优点： 1.具有高抗冲击强度，具有刚而韧的特性2.热变形温度较高，热稳定性好 3.聚碳酸酯的透光率很高,雾度很小 4.耐候性好，阻燃，有自熄性5.介电强度特别高，耐电晕性好，优良的电绝缘体,PC可在120长期工作使用，短期可耐140，玻璃化温度高（140150）使其具有化学稳 定性和耐蠕变性。优于PA和POM。
聚碳酸酯在成型加工时不易氧化降解熔融 状态320可保持数小时。短时间达到330350也只有极小的降解，高于350才 开始分解。,

PC的抗蠕变性能,优点： 1.具有高抗冲击强度，具有刚而韧的特性 2.热变形温度较高，热稳定性好3.聚碳酸酯的透光率很高,雾度很小 4.耐候性好，阻燃，有自熄性 5.介电强度特别高，耐电晕性好，

优良的电绝缘体,优点： 1.具有高抗冲击强度，具有刚而韧的特性 2.热变形温度较高，热稳定性好3.聚碳酸酯的透光率很高,雾度很小 4.耐候性好，阻燃，有自熄性5.介电强度特别高，耐电晕性好，优良的电绝缘体

PC,缺点： 1.耐应力开裂性差 2.耐疲劳强度低 3.耐磨性差，硬度不高 4.加工性能差5.耐溶剂性差，易水解,ABS的成分,AS组分：提高表面光泽度、耐热性、耐化学性和加工性能，但抗冲击韧性下降。 PB组分：提高弹性和抗冲击性，但耐热性、刚性不足。 ABS树脂综合了两组分的优点,ABS的优点,1.有优越的耐冲击强度，特别是在低温有无与伦比的冲击强度，而且热变形温度高 丁二烯2.电性能、耐化学药品性、耐油性好、易电镀 丙烯腈 3.加工适应性好，注射成型、挤出成型、模压成型等所有的加工方法都可以，而且尺寸稳定性好，耐碱性，耐应力开裂性也好

ABS的缺点,透明性不好 2、耐候性较差,ABS具有良好的耐冲击性和加工流动性，价格较PC便宜，易于成型加工，但耐热性较差。PC与ABS共混制备PC/ABS合金，一方面可以提高ABS的耐热性和拉伸强度，令一方面可以降低PC粘度，如添加10%的ABS，PC粘度降低13%15%；添加20%的ABS，PC的粘度可以降低20%27%。PC与ABS共混，还可以提高PC耐应力开裂性，减少制品内应力，提高冲击强度，降低冲击对厚度和缺口的敏感性，同时还可以降低成本,ABS改性PC的目的和意义,影响PC/ABS合金性能的因素,1.PC与ABS性质的影响 2.合金中ABS含量的影响 3.第三组分的影响（增溶剂，填充剂） 
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