
功放用液晶屏1602字符点阵

产品名称 功放用液晶屏1602字符点阵

公司名称 广州市同舟电子科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区市桥街环城西路232号（厂房3）8
楼

联系电话 020-84887081 13826294012

产品详情

引 脚 号 符 号 功     能
1 Vss 接地： 0V
2 VDD 供电电源： 5V 或 3.3V
3 V0 液晶驱动电压：  VDD-V0=4.5V±0.3V。如果用 3.3V 时， V0 空
4 RS 寄存器选择信号： H:数据寄存器，  L:指令寄存器
5 R/W 读/写信号： H:读， L:写
6 E 使能信号:下降沿触发,锁存数据
7 DB0  

当 8 位并行接口时： 数据线低 4 位： DB0-DB3

当 4 位并行接口时： 空

8 DB1
9 DB2

10 DB3

11 DB4  

当 8 位并行接口时： 数据线高 4 位： DB4-DB7

当 4 位并行接口时： 数据线高、低 4 位： DB4-DB7

12 DB5
13 DB6
14 DB7

15 A 背光电源:正极
16 K 背光电源:负极

1 Vss 接地： 0V
2 VDD 供电电源： 5V 或 3.3V
3 V0 液晶驱动电压：  VDD-V0=4.5V±0.3V。如果用 3.3V 时， V0 空。
4 RS 寄存器选择信号： H:数据寄存器 L:指令寄存器
5 NC 空
6 NC 空
7 NC 空
8 NC 空
9 NC 空



10 NC 空
11 NC 空
12 CS 片选
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