
四川成都市西门子工控机(授权）总代理 西门子IPC一级经销商

产品名称 四川成都市西门子工控机(授权）总代理
西门子IPC一级经销商

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子PLC:西门子伺服电机
西门子触摸屏:西门子电缆
西门子变频器:西门子模块

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）

联系电话 13510737515 13185520415

产品详情

设计思路PART 01

四川成都市西门子工控机(授权）总代理  西门子IPC一级经销商

1、用PLC控制一维运动平台实现电机的自动正反转运行及手动正反转运行；

2、一维运动平台的行程两端各有一行程开关，分别定义为正向限位和负向限位；

3、在电机自动正反转运行前，需对电机进行复位。复位的过程是：启动电机往负向运行，运行至负向限
位后，往正向运行一段距离，将该位置作为电机自动正反转运行的初始位置；

4、复位完成后，按下正转按钮，电机往正向运行一段距离（该距离通过运动包络参数设定），到位后停
止。按下反转按钮，电机往负向运行一段距离，到位后停止；

5、如正反转运行过程中，触动行程开关，电机停止运行。此时可通过手动正反转按钮控制电机运行离开
限位开关，或按下复位按钮对平台重新复位；

6、触动行程开关后，需重新复位才能进行自动正反转运行控制；

7、在电机运行过程中，任何时刻均可通过“停止按钮”和“急停按钮”控制其停止运行；

8、停止运行后，需重新复位才能进行自动正反转运行控制；



9、“复位指示灯”、“运行指示灯”和“停止指示灯”用来指示一维平台的运行状态。

二、机械本体PART 02

三、硬件电路PART 03

S7-200 CPU提供两个高速脉冲输出点（Q0.0和Q0.1）,可以分别工作在PTO(脉冲串输出）和PWM（脉宽
调制）状态下。使用PTO或PWM可以实现速度、位置的开环运动控制。

PTO功能可以输出一串脉冲，用户可以控制脉冲的周期（频率）和个数。PWM功能可以连续输出一串占
空比可调的脉冲，用户可以控制脉冲的周期和脉宽（占空比）。

高速脉冲输出点和普通数字量输出点共用输出映像Q0.0和Q0.1。当在Q0.0和Q0.1上激活PTO或PWM功能
时，PTO/PWM发生器对输出拥有控制权，输出波形不受其他影响。

只有晶体管输出类型的CPU能够支持高速脉冲输出功能。

四、运动包络PART 04

包络（Profile）是一个预先定义的以位置为横坐标，以速度为纵坐标的曲线，包络是运动的图形描述。

一个包络由多段组成，每一段包含一个达到目标速度的加减速过程，和以目标速度匀速运行的一串指定
数量的脉冲。如果是单段运动控制或者是多段运动控制的最后一段，还应该包括一个由目标速度到停止
的减速过程。

PTO主要通过包络来实现位置控制。位置控制想到通过参数设置来创建包络，并用图形方式显示包络曲
线，自动生成位置控制用的子程序。
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