
打滑检测器 YHSJ-II 打滑开关,速度检测器 质保2年

产品名称 打滑检测器 YHSJ-II 打滑开关,速度检测器
质保2年

公司名称 乐清市乾正电气有限公司

价格 430.00/件

规格参数 加工定制:是
品牌:乾正电气
型号:yhsj-ii

公司地址 浙江省乐清市柳市镇象阳高前村

联系电话 86-0577-62620278 15325029950

产品详情

乐清市乾正电气有限公司（制作）

             电话：0577-62620278  手机：15325029950

 

             打滑开关  qzdh-ii

       此两款速度检测器用于对输送机带速进行检测的新型装置，对带速进行实时检测，已广泛
应用于输送系统中胶带，为胶带机的安全运行提供了可靠的检测手段。需水平安装在上行胶带和下行胶
带间的输送机支架上，使触轮与胶带表面有一定的压力防止发生触轮跳动而产生的误动作。当触轮随胶
带机运行而带动内的脉冲盘，在脉冲盘旋转时传感器的磁应信号输入到控制电路中支，经放大，然后进
行计数。基计数值与预轩数比较，判断胶带的带速，即：正常速打滑或超速等等。同时，执行电路输出
相应的开关信号。



 

结构特征

 

本机由触轮、脉冲盘、电子脉冲开关、壳体等组成，触轮采用压铸铝制造，表面铣槽有而磨打滑用，壳
体彩用铝铸造，联接处配有密封圈，即使本机减轻重量与较好防水性能；本机内开关采用常闭型，若带
速低于正常速度80％即可跳闸或停机。

 

技术参数

 

环境温度： -30℃~ +60℃相对湿度：不大于80％触点容量：
ac220v/500ma测速范围：20~999r/min开关开式：常闭型（或常开型）重量：3.5kg可靠性：＞10的6方次
启动停止

"打滑检测器 YHSJ-II 打滑开关,速度检测器 质保2年"的类型为皮带输送机，型号是YHSJ-
II，品牌为乾正电气，加工定制是是
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