
气动锚杆钻机 MQT-130/2.7型

产品名称 气动锚杆钻机 MQT-130/2.7型

公司名称 山西金龙安采科技有限公司

价格 3000.00/部

规格参数 品牌:金龙
型号:mqt-130/2.7型
规格:优级,普通

公司地址 山西省太原市晋源区新万水物贸城西外区14号

联系电话 18734545670 18734545670

产品详情

关键字：气动锚杆钻机，mqt-130/2.7型

mqt-130/2.7气动锚杆钻机

适用范围

mqt-130/2.7系列气动锚杆钻机广泛适用于岩石硬度≤f10的巷道，特别适应煤巷的锚杆支护作业，既可钻
顶板锚杆孔，又可钻锚索孔，还可搅拌和安装树脂药卷类锚杆、锚索，无需其他设备，即可实现锚杆螺
母一次安装拧紧，达到初锚预紧力的要求。

特点

● 体积小，重量轻，操纵简单，维护方便。

● 齿轮式气动马达，运转稳定，可靠性高。

● 新型玻璃钢气腿设计，可靠性高、使用寿命更长。

主要参数

 

工作气压 mpa 0.4 0.5 0.63
空转转速 r/min ≥430 ≥450 ≥500
最大负荷转矩 n.m ≥180 ≥230 ≥280
额定转速 r/min 150 150 150



额定转矩 n.m ≥95 ≥130 ≥170
额定功率 kw ≥1.5 ≥2.7 ≥3.2
1/2空载转速 r/min ≥190 ≥200 ≥225
1/2空载转速下转矩 n.m ≥90 ≥110 ≥160
耗气量 m3/min ≤3.0 ≤3.8 ≤4.8
最大推进力 kn ≥6.0 ≥7.5 ≥9.5
噪声 db（a） ≤95 ≤95 ≤95
冲洗水压力 mpa 0.6~1.2
钎尾六方尺寸 mm 19（22）
锚杆钻机系列 mqt-130/2.7-a mqt-130/2.7-b mqt-130/2.7-c
整机收缩高度 mm 1126.5±50 1276.5±50 1426.5±50
整机伸长高度 mm 2457.5±50 3057.5±50 3657.5±50
整机重量 kg 48±2 53±2 55±2

"气动锚杆钻机 MQT-130/2.7型"的型号为MQT-130/2.7型，规格是优级,普通，品牌为金龙
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