
运动木地板生产注意事项 淄博运动场管木地板铺装

产品名称 运动木地板生产注意事项
淄博运动场管木地板铺装

公司名称 河北胜川体育器材制造有限公司

价格 85.00/件

规格参数 品牌:胜川
材质:实木
产地:河北

公司地址 河北省盐山县杨集乡大郝工业区

联系电话 0317-6352757 13903173433

产品详情

本产品操作不当会损坏地板表面。用水洗地板。避免了移动地板整体性能稳定，应用结束后，不会产生
变形和开裂。首先,我们应该注意空气中的灰尘和其他对象的建立基础,体育木地板不能保持和维护,所有
的灰尘可以用湿毛巾擦拭;如果你遇到污垢,不容易清洁,可以使用批准体育木地板清洁解决方案,当然可以
作为运动木地板使用，这些运动木地板有的也有非的。

胜泽体育设施，是从事运动地板的结构设计、材料研发、生产制造、销售服务于一体的运动木地板制造
商。公司近年来不仅在国内完成了上千个场馆的运动木地板工程，也在积极参与与国际项目之间的合作
。其运动木地板在业内素以“”、“安全”著称，受到国内外场馆用户的一致认可和好评。

1、体育场馆的清洁。在室内篮球场馆安装木地板前，检查地面是否防水，尤其是一楼，然后将场地打扫
干净。

2、用仪器找平，根据室内篮球场木地板的正负零要求，用找平仪器把场地水泥基础面找平，检查高差。

3、画出基准线，根据施工设计图的中心线距离放出木龙骨安装线。

4、找到参考点，用水平仪在橡胶弹性水平垫处确定的水平，然后水平。

5、放置下龙骨：将下龙骨按中心距放置在橡胶找平垫上，两个龙骨接头的端部应放在橡胶垫上。弹性橡
胶垫，用气钉和下龙骨固定。
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