
DC05镀锌铁丝材质牌号检测 镀锌铁丝镀锌含量测试
极限拉力强度测试

产品名称 DC05镀锌铁丝材质牌号检测
镀锌铁丝镀锌含量测试 极限拉力强度测试

公司名称 深圳市华瑞测科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 厂家:华瑞测
型号:DC15
周期:3-7天

公司地址 中国深圳龙岗区横岗街道富利时路3号

联系电话 0755-23093158 13684912512

产品详情

DC05镀锌铁丝材质牌号检测 镀锌铁丝镀锌含量测试 极限拉力强度测试 

铁丝检测哪里能做？铁丝检测项目和标准有哪些？铁丝抗拉强度检测如何收费？铁丝检测多久出报告？
第三方材料检测实验室可提供各类铁丝检测服务，项目包括重金属检测，抗拉强度检测、硬度检测，盐
雾测试，金相检测，镀层厚度检测等。作为第三方检测中心，机构拥有CMA，CNAS认证检测资质，检
测设备齐全，数据科学可靠，5-10个工作日便可出具国家认可的铁丝检测报告。

铁丝是用铁拉制成的一种金属丝，铁丝生产因工艺简单、应用广泛，发展较早。铁丝或钢丝是钢铁线材
的再一次冷加工产品，所用材料一般选用优碳钢或不锈钢。铁丝按用途不同，成分也不一样，它含有的
成分有：铁，钴，镍，铜，碳，锌，还有其他元素。铁丝根据粗细分成许多型号。如10号铁丝，3号铁丝
。

工业、农业、养殖、建筑、交通运输、采矿等领域的电焊网就是用优质低碳铁丝排焊而成，然后再经过
冷镀（电镀）、热镀、PVC包塑等表面钝化、塑化处理，生产出来的金属网面平整、网目均匀、焊点牢
固，具有稳定、防腐、防蚀性好的特点。

铁丝检测范围（部分）：

10号铁丝、3号铁丝、黑铁丝、镀锌铁丝、铁丝网、刺铁丝、软铁丝、钢丝等。

铁丝检测项目（部分）：



成分分析、质量检测、元素检测、抗拉强度检测、铁，钴，镍，铜，碳，锌含量测试、ROHS
检测、REACH 检测、MSDS 认证、重金属检测、硬度检测、盐雾测试、金相检测、材质检测、镀锌含量
检测、厚度检测、熔点检测、断点检测、耐腐蚀性检测、老化检测、最大拉力检测等。

铁丝检测标准（部分）：

SJ 3269-1989 电真空器件用镀铜铁丝和镀镍铜铁丝

KS D 7013-1998 机械操作用铁丝

ASTM A817-2012 链状围栏铁丝和波浪形张紧丝用金属镀层钢丝的标准规格

ISO 9903-1991 纺织机械和附件.梳理机金属针布用铁丝

JIS H4541 AMD 1-2009 铜包镍铁丝(修改件1)

SANS 675-2009 镀锌围栏铁丝

SANS 1373-2008 链环围栏及其铁丝附件

ARMY UFGS-32 31 26-2008 铁丝篱笆和大门

KS D 7036-1996 聚氯乙烯涂敷铁丝

KS D 7011-2002 镀锌铁丝

JIS A5513-2002 装土、石用的铁丝筐

STAS SR 438-4-1998 钢筋混凝土的钢材．带有循环外形的冷轧铁丝
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