
CA美国伊士曼CM155代理商

产品名称 CA美国伊士曼CM155代理商

公司名称 东莞市博琪塑胶原料有限公司

价格 .00/千克

规格参数 品牌:美国伊士曼代理商
型号:CM155
产地:美国

公司地址 总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。

联系电话 17620537261 13537064918

产品详情

商品描述

价格说明

联系我们

品牌

伊士曼

是否支持加工定制

否

规格

25mm

有效成分含量

99%

牌号

CM155

用途级别



通用级

加工级别

挤出，吹塑，注塑

特性

耐高温、耐化学

销售方式

品牌经销

环保

环保认证

形式

颗粒

颜色

白色

产品名称

CA

产地

美国

可售卖地

北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广
西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆

类型

标准料

CM155
醋酸纤维素|CA



伊斯曼化学

物性信息：

性能项目 试验条件[状态] 测试方法HH2单位
物理性能 比重 测试温度74℉ ASTM D7921.281.28

洛氏硬度 测试温度74℉ ASTM D7857585
   机械性能       伸长率 测试温度74℉ ASTM D6384035%

Izod冲击强度(无断口)ft-lb./in. 测试温度-40℉ ASTM D2561.11.1
Izod冲击强度(无断口)ft-lb./in. 测试温度73.4℉ ASTM D2563.93.5

断裂拉伸强度 测试温度73.4℉ ASTM D63858006300psi
测试温度158℉ ASTM D63828003200psi

屈服拉伸强度 测试温度73.4℉ ASTM D63843004800psi
屈服弯曲强度 测试温度73.4℉ ASTM D79066007500psi
屈服弹性模量 测试温度73.4℉ ASTM D7901.751.90psi x 105

负载变形率(干燥)(冷流Method
A)-负载2000psi

测试温度122℉ ASTM D6215.93%

负载变形率(干燥)(冷流Method
A)-负载1000psi

测试温度122℉ ASTM D62111%

吸水率(24小时浸泡)--总量 测试温度73.4℉ ASTM D5702.352.3%
吸水率(24小时浸泡)--损失可溶性物

质
测试温度73.4℉ ASTM D5700.330.2%
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