
剑牌 铁底 手动墙地砖切割机 瓷砖推刀

产品名称 剑牌 铁底 手动墙地砖切割机 瓷砖推刀

公司名称 永康市五金城科仪工具经营部

价格 155.00/件

规格参数 加工定制:是
名称:手动瓷砖切割机
型号:800

公司地址 中国 浙江 金华 永康市
中国科技五金城西路112-114号

联系电话 86 0579 87367892

产品详情

手动式墙地砖切割机

                                             
                                             
    结构图（加强型）                                 

剑牌铁底手动瓷砖切割机

型号      被切最宽      被切最窄         被切厚度   

600       600mm         35mm          6mm-15mm

800       800mm         35mm          6mm-15mm

1000     1000mm       35mm          6mm-15mm

1200     1200mm       35mm          6mm-15mm

     工业级手动瓷砖切割机是经典的双导轨设计，选用直径20mm轴承钢，提高强度、硬度的同时
，采用钢质底板，持久耐用。

 

特点:



1.不用水,不用电,无粉末,无噪音,安全环保!

2.切割速度是电动切割机的10倍,切割成本不到电动切割机的1/10

3.切割精度高,无切割损耗,降低装修成本,便于拼接施工!

4.高级抛光砖硬度高,用电动切割机会产生崩边,而本环保型切割机利用双杆导轨把釉面划损,通过分离机构
杠杆原理一次分离,切口整整齐齐!

 

工作原理：

它的工作原理是利用烧制陶瓷结晶体排列的物理特性，用超硬合金刀轮在瓷砖表面均匀地割出切割线，
然后用力学的杠杆原理使机械力沿着切割线传导而断开，如同切割玻璃一样，切割效率极高。

 

适用材料:

它适用于各类釉面砖.玻化砖.硬质抛光砖.玻璃等的直线切割和角度切割。

使用方法:

第一步：定位划线

将瓷砖平方在底板上，如有需要请展开支架，放下手柄使刀轮与瓷砖表面接触，将手柄向前轻推使刀轮
在瓷砖表面割出一道连续均匀的直线。

第二步：下压断开

将手柄爽快地向后拉，瓷砖即沿着划线断开。

名匠经验：

划线是否从头到尾均匀，连续，清晰，是能否切好瓷砖的关键，刀轮由碳化钨超硬合金制成，其硬度远
远超过瓷砖表面硬度，因此，只要用很小的力下压，轻松流畅地向前推动手柄，就可以在瓷砖表面划出
一道切割线来，过分用力划线不仅使切割线变成锯齿状，瓷砖边会出现凹凸不平的断面，而且还会使刀
轮的刀刃崩缺，大大缩短刀轮的正常使用寿命。

注：尺寸较大的瓷砖从中间断开时，经常会出现顶碎的现象，需要在分断时用手下压瓷砖两头（需2个人
同时操作），其中原因自己研究。

健康提示：

用电动工具切割瓷砖.石材,会产生大量粉末。这种粉末主要是无水硅酸,又名硅土。硅土是沙子.石英.瓷砖.
岩石等很多材料的重要成份。长期吸入这种粉末有可能导致

以下几种疾病:a.呼吸系统疾病.肺病。包括慢性支气管炎.硅肺病.肺部纤维化。
b.皮肤疾病,皮疹.皮肤溃疡,甚至癌症等



"剑牌 铁底 手动墙地砖切割机 瓷砖推刀"的型号为800，规格是800厘米，适用范围为建筑装潢，品牌是剑
牌，材质为钢板，加工定制是是，名称为手动瓷砖切割机
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