
广州龙树门钢木门/室内门/防潮/不易变形

产品名称 广州龙树门钢木门/室内门/防潮/不易变形

公司名称 广州市天河区东圃隆信门窗经营部

价格 790.00/套

规格参数 产品类别:整套门
品牌:龙树
材质:实木

公司地址 中国 广东 广州市天河区
车陂路12号天隆建材装饰材料城B区01A档

联系电话 86 020 82162095

产品详情

广州市经销商（熊小林）

     龙，中华之精神；树，大自然之始祖，物华天宝，得天独厚，人文结合，造就中国龙树！ 广
州市龙树门业有限公司始建于2002年，坐落于广州市北大门机场高速路旁，交通方便，环境优美。本公
司具有先进的管理理念、雄厚的技术力量、健全的经营机制和完善的销售网络，公司自创建以来开发的
系列产品深受消费者欢迎，现每月销量已超过20000套。龙树知名度已覆盖全国，正向世界发展，美誉度
逐步提升，诚信如金。 龙树以钢木室内门为龙头，稳步发展，积极推进行业向家居装饰“工厂化”发展
的进程。致力于室内门市场的全新变革,引领室内门行业快速、健康发展。公司以生产“龙树”牌钢木室
内门、拼花室内门、铝塑卫浴门为主，努力开发生产门业及相关产品。本着“与社会和谐发展、与客户
共同进步”以市场为导向，使龙树产品走进千家万户，永远走在行业前面。
龙树专注做门，要使全国人民都知道龙树就是做门的龙树，做门的就数龙树做的大，做的好。
龙树管理：日事日毕、日清日高。 龙树作风：迅速反应、马上行动。
龙树理念：质量、服务、品牌，龙树人一步一个脚印，全力打造畅销世界的中国品牌。
龙树精神：敬业报国、追求卓越、服务社会。 龙树目标：争做中国门业第一、挤进中国五百强！

 

 

可选颜色：

黑胡桃(322b) 柚木(316b) 铁道木(158a) 纯白(188a) 白枫(218b)

榉木(311b) 泰柚(sl35) 红橡(sl65) 沙比利(198a)



                                             
                                             
                                             
                               

 

门扇规格： 门扇标准尺寸：800mm x 2000 mm x 40mm 门扇最小尺寸：700mm x 1850 mm x 40mm
门扇最大尺寸：960mm x 2150 mm x 40mm

 

 

龙树新型钢木门主要卖点

1.       门扇采用0.6mm厚复塑钢板,更牢固,比0.3mm的钢板成本高出50元/套。

2.       深压花，欧式立体感强，纹理清晰。

3.       实芯门框采用多层板，不变形，不开裂，比空芯门框成本高出45元/套。

4.      
门框外贴abs板，与门扇颜色一致，背面通过防水防潮处理，比无防水门框高出成本13元/套。

5.       门扇侧面采用abs板封边，更平整，比其它封边高出成本30元/套。

6.       门套线采用木塑，类似实木，防虫蛀，不变形，整体色调一致。

7.       绿色环保，免用油漆，不含甲醛，甲苯，无辐射。

8.       门套线安装方便，无钉子口，无污染，美观大方。

9.      
龙树品牌形象好，知名度高，是全国钢木门专委会会长单位，多家电视台广告正在播出。

 

 

特点：

门扇着色工艺 进口技术生产优质彩钢真空吸塑
门框着色工艺 德国技术生产彩色abs板与优质千层板150吨压力冷压合成，背面贴防水胶，

防水防潮
线条工艺 采用德国技术将优质木分子塑分子与塑分子结合而成，通过热转印技术着色
门扇结构工艺 进口技术生产优质木彩钢与实木组合而成
品牌知名度 率先通过iso9001-2000国际质量认证体系认证、cctv-2、tvs-1强势广告展播
视觉效果 热转印/哑光表面光洁、有立体感、纹路清晰木质感强
颜色稳定性 颜色稳定性强、不褪色、不变形



防腐性 采取过氧化处理
环保性 热转印无甲醛甲苯
防变形 50年不变形
隔音性 采用优质波音软片门隙采用优质密封胶条
防潮性 优质高分子封边防水、防潮功能强
阻燃性 钢板本身具有阻燃的特性
抗裂性 采用先进技术锻压钢板永不开裂
快捷性 门、框、线三件组合快捷方便

 

 产品使用保养知识：

一、日常维护保养

1、清理门表面的污迹时，采用软的棉布擦试，用硬物很容易划伤表面。污迹太重时可以使用中性洗剂、
牙膏、煤油或家具门类专用清洗剂，去污后立即干擦，切勿用清水冲洗。

2、注意门的棱角处不要过多的磨擦，否则会造成棱角钢板及pvc膜破损。

3、注意浸沾过中性性剂或有水的抹布不要在门的表面长时间放置，更不能有强酸或者强碱的化学物品侵
入，否则会侵害表面，使表面pvc材料变色或容易脱落。

4、合页、锁是活动配件，发生松动时应立即拧紧螺丝；合页位置发生响声应及时更换或调整合页；锁开
启或转动门锁把手时不要用力过猛，不灵活时可往钥匙孔加入适量的铅笔芯沫，不可随便注油。注意不
要用湿手开启门锁，或将含有腐蚀性溶剂溅到门和配件上。

5、保持室内通风良好空气流通，使门处于正常的温度及湿度环境，防止因湿度、温差过大，导致配件可
能会出锈蚀。

6、为保持表面光亮色泽和使用寿命，就定期进行清洁、除尘，可以使用相关门类专用的养护液对其表面
进行养护。例如钢木门、木门可以用家具蜡保养，如半年一次，打蜡时使用瓶装白蜡，用软碎布均匀地
刷在门表面上。

7、门扇如有轻微划伤，可用同一颜色或接近颜色水性笔进行修饰，也可以用色粉进行修饰。

二、使用注意事项

1、待装门要水平放置地面上，切勿斜靠，特别防止安装过程中碰撞、划伤。

2、无论安装前因尺寸测量失误，门洞需要修整或是产品使用过程中出现问题需要维修时必须严格包装好
放置，以免产生不必要的损失。

3、防止门受到不正常的撞击，特别是开、关门时门的直口碰伤门扇表面，建议及时在门背面下方按8cm*
6cm交汇点装好门吸或安装自制弹性橡胶档门块。

4、正常使用门时切勿用力过猛，或开启角度过大，这样不仅会损坏门，严重时会伤及人身。

7、门不可长时间被强烈的阳光真直射，这样会使门的表面pvc变色、老化或剥离及门框表面褪色或脱膜



。

8、门溅上水时用干净的布擦试干净。擦试时不可用力过猛，以免把门表面擦花。

9、门不宜长时音处于半开状态，这样容易发生碰撞并会影响合页的受力，容易松动和撞坏。

10、擦试玻璃时，不要使清洗剂或水渗入玻璃压条缝隙内，以免压条变形。

11、粉刷墙体时，要对门进行遮盖，避免粉刷涂料使门表面材料剥离、褪色，影响整体美观。

 

 

 

 型号ls-2018型号ls-2012型号ls-1099

 

 

 

 

 

 

同城地区可免费安排上门量尺、订制、安装          

特殊情况可来电咨询洽商

   业务经理：13168391852 /13622881856熊先生

 

 

"广州【龙树门】钢木门/室内门/防潮/不易变形"的安全等级为A级，产地是广州，质量等级为合格，风格
是古典，抗压强度为强，产品类别是整套门，类型为室内门，门框板材厚度是3cm，品牌为龙树，品种
是钢木门，使用范围为室内，颜色是红木、黑胡桃、铁道木、沙比利、泰柚、柚木、纯白、白枫、红像
，制作工艺为模压，木材质是钢木，材质为实木
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