
ABS塑料saipwel牌IP66防水等级尺寸为300*200*160防水配电箱

产品名称 ABS塑料saipwel牌IP66防水等级尺寸为300*200*16
0防水配电箱

公司名称 乐清市邦迪电气科技有限公司

价格 108.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:saipwell/赛普
型号:sp-ag-302016

公司地址 浙江温州柳市镇杨宅工业区车站路666号

联系电话 86-057761770760 18067787958

产品详情

供应abs塑料saipwel牌ip66防水等级尺寸为300*200*160防水配电箱 

塑料防水盒，接线盒，配电箱

1.型号：sp—ag—302016；
2.适用于室内、室外。路灯，场馆，配电设施的电路保护，具有防水，防尘，防静电，耐腐蚀，
安装方便搞冲击性能好等特点； 3.产品通过ce，rohs等认证； 4.防水、防尘等级已通过认证，ip65；
5.尺寸：300*200*160mm；
6.材质：选用优质的热塑性塑料abs、或（ｐｃ）聚碳酸酯，或者可以按客户的要求来先择材料。
7.可安照客户需要随意开孔,配防水接头.

★ 防水接线盒是根据国内规格而制成，其规格大小可以随客户要求而设计。即经济又实惠;

★ 采用用abs(acrylonitrile butadiene styrene)、pc（polycarbonate）等材料制成，

★ 所以外形美观大方，具有很高的坚固性;

★ 净重只占铁制盒子的1/4左右，便于搬运和操作，无腐蚀性，绝缘性佳,
产品厚度比进口盒子加厚30%，具有半永久性寿命;

★ 采用严格的品质检查，确保了良好的防水、防尘效果;

★ 盒体与盖采用四个不易脱落的塑料螺丝固定;

★ 盒体平均厚度3mm，冲击强度ik07 ;



★ 可选的塑料挂脚，亦可通过盒体低部的安装孔直接固定于墙面;

★ 内部有供线路板或din轨道元件安装的凸台;

★ 防水等级ip66; ★ 阻燃性能vo; ★ 产品通过ce认证，环保、阻燃材料认证，防水等级ip66认证;

★ 产品尺寸：从小到大，型号齐全;

★ 新产品hi box系列的功能和操作性能都很优越，价格却与韩国的相差很大, 从而提高了产品的竞争力;
防水接线盒的用途:

★ 电气、电子、通信、消防设备、控制板、端子箱、pcb
box、船舶、石油化学、大型工厂、沿海工厂、卸货码头设备、污废水处理设施、环境公害设施等。
防水接线盒的尺寸：

★ 300*200*160，400*300*160，500*400*190，600*400*190，600*500*190

联系人：陈德胜  qq：673837578 旺旺：saipgroup  e-mail:saip312@saip.cn www.saip.cn

"供应ABS塑料saipwel牌IP66防水等级尺寸为300*200*160防水配电箱"的额定电流为63（A），外壳材质是A
BS，加工定制为是，短路关合电流是16（KA），应用为室内，室外，壳体防护等级是IP66，型号为SP-A
G-302016，规格是SP-AG-302016，品牌为saipwell/赛普，产品认证是CE，外形尺寸为300*200*160（mm）
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