
供优质玻纤土工格栅，经编格栅

产品名称 供优质玻纤土工格栅，经编格栅

公司名称 沧州市新华区古楼蓬布厂

价格 2.00/平方米

规格参数 产地:河北沧州
材质:玻纤
规格:6*100

公司地址 中国 河北 沧州市 市北环

联系电话 86-03173503972 13582727331

产品详情

技术性能规格

规格 ega1×1a-n ega1×1c-n ega1×1ca-n ega1×1b-n ega2×2a-n ega2×2-nega2×2b-n
ega1×1a ega1×1c ega1×1ca ega1×1b ega1×2a ega2×2caega2×2b

断裂强度
（kn/m)

经向 30 50 65 80

50

65 80

维向 30 50 65 80 50 65 80
伸长率（%） ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3

网格尺寸mm×m
m

25.4×25.4 25.4×25.4 25.4×25.4 25.4×25.4 12.7×12.7 12.7×12.7 12.7×12.7

弹性摸量（gpa) 67 67 67 67 67 67 6
耐温性（℃） -100-280 -100-280 -100-280 -100-280 -100-280 -100-280 -100-280

幅宽（m） 1.5-4.0 1.5-4.0 1.5-4.0 1.5-4.0 1.5-4.0 1.5-4.0 1.5-4.0
表面处理 改性沥青 改性沥青 改性沥青 改性沥青 改性沥青 改性沥青 改性沥青
耐腐蚀性 优异 优异 优异 优异 优异 优异 优异

双向土工格栅是由聚丙烯（pp）或其它高级材料加入抗紫外线助剂经挤出，拉伸成型，纵横向均有很大
的拉伸强度，适用于大面积，长久性承载的路基增强。    公路、铁路路基、飞机场、码头，大型货
物等永久性地基的增强，可有效地分配荷载，提高地基的承载能力及稳定性，防止断裂，延长寿命。公
路、铁路、隧道内使用，可缓冲外界变形，防止产生裂纹而漏水。   
公路、铁路的边坡护理，防止塌方及水土流失。

13582727331



13831712332

0317-3503972

"供优质玻纤土工格栅，经编格栅13582727331"的产地为河北沧州，材质是玻纤，规格为6*100，长宽是100
，格栅种类为双向格栅，品牌是天成
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