
PP P204 J106MG J715M 日本普瑞曼

产品名称 PP P204 J106MG J715M 日本普瑞曼

公司名称 上海创井塑胶科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室

联系电话  15618935162

产品详情

PP P204 日本普瑞曼性能和优点：

1. PP树脂为白色蜡状物固体，它的密度很低，在0.89 一0.92g /cm3
之间，PP是塑料材料中除4-甲基-1-烯（P4MP ）之外最轻的品种。聚丙烯综合性能良好，原料来源丰富
，生产工艺简单，而且价格低廉。PP的力学性能与聚乙烯相比，其强度、刚度和硬度都比较高，光泽性
也好。但在塑料材料中仍属于偏低的。如果需要高强度时，可选用高结晶聚丙烯或填充、增强聚丙烯。P
P的冲击强度对温度的依赖性很大，其冲击强度较低，特别是低温冲击强度低。PP的冲击强度还与分子
量、结晶度、结晶尺寸等因素有关。

2.PP的结晶度高，结构规整，应而具有优良的力学性能，其强度和硬度，弹性都比DHPE高，但在室温和
低温下，由于本身的分子结构规整度高，所以冲击强度较差，分子量增加的时候，冲击强度也增大，但
成型加工性能变差，聚丙烯还具有优良的抗弯曲疲劳性，其制品在常温下可弯折106次而不损坏。
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