
申盾蓄电池SD12-100 性能12V100AH 直流屏 机房配电设施储能电池

产品名称 申盾蓄电池SD12-100 性能12V100AH 直流屏
机房配电设施储能电池

公司名称 埃克塞德电源设备（山东）有限公司

价格 230.00/件

规格参数 品牌:申盾
电压:12V
化学:铅酸

公司地址 济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2
单元202

联系电话  18618100500

产品详情

申盾蓄电池SD12-100 性能12V100AH 直流屏 机房配电设施储能电池

1、隔板质量不好或缺损，使极板活性物质穿过，致使正、负极板虚接触或直接接触。

2、隔板窜位致使正负极板相连。

3、极板上活性物质膨胀脱落，因脱落的活性物质沉积过多，致使正、负极板下部边缘或侧面边缘与沉积
物相互接触而造成正负极板相连。

4、导电物体落入电池内造成正、负极板相连。

5、焊接极群时形成的“铅流”未除尽，或装配时有“铅豆”在正负极板间存在，在充放电过程中损坏隔
板造成正负极板相连。

蓄电池应用范围 ；  

电信控制系统

医院及医疗设备

不间断电源（UPS）

太阳能、风能及潮汐发电系统



轨道交通及其辅助系统

钻井平台和存储设备的后台电源

船用设备：船载及其陆上**的供电系统

火警探测及灭火系统

发电站和辅助站点的供电系统、核电厂

报警及安全系统
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