
针尖刺穿力测试仪注射针管试验仪厂家直供CL15811-D

产品名称 针尖刺穿力测试仪注射针管试验仪厂家直供CL1
5811-D

公司名称 上海远梓电子科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:上海远梓
型号:CL15811-D
产地:江苏

公司地址 上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层S区278室

联系电话 17710295255 17710295255

产品详情

产品特点：

采用7英寸K600+内核/点阵式65色  800*480分辨率触摸屏显示，PLC控制系统动态显示加载力值；操作界
面可选：中文/英文/中英文切换；数字闭环控制，AD采集速度为500KHz，内码50万；高精度时钟芯片；
过载报警停机保护；触控操作：公称规格、管壁、测试次数、加压、上行、下行、时间、标定。实时显
示刺穿力和峰值力数据，可显示最大刺穿力及F五种峰值，并由机载打印机打印测试结果。

执行标准：GB15811-2016《一次性使用无菌注射针》标准中相关条款设计制造。

公称规格：0.18～3.4mm;  

测试范围：0～5.00N、误差不大于±0.5%；分辨率：0.001N

移动速度：100mm/min;  误差不大于±5%；

（赠送）模拟皮肤：聚氨酯膜材料，符合GB15811标准；

打印方式：每次可打印8次、13次或20次测试数据及平均穿刺力和偏差值。

发货清单：主机1台、合格证1份、配套夹具、操作说明书1份、打印纸1卷、配套砝码。

电源：AC90V-240V/50Hz

数据保存：机载针式打印机/可U盘导入电脑存储

净重：10kg 外形尺寸：300×240×240（mm）



服务：可定制非标仪器

仪器终身免费依国家标准规定升级服务、终身维护

上海远梓专业设备厂家直供的针尖刺穿力测试仪注射针管试验仪CL15811-D具有出色的品质和性能。作
为上海远梓的一款旗舰产品，该试验仪不仅具备操作简单的特点，还能提供终身维护和支持中英文系统
、Linux系统、针式打印机免费升级系统以及第三方证书等众多优势。

作为上海远梓品牌的力作，CL15811-D针尖刺穿力测试仪注射针管试验仪具备卓越的品质和可靠性。我
们在设备制造和品质控制方面严格把关，确保每一台设备都能够达到高标准的要求。通过细致的工艺和
严格的质量检测，我们确保了试验仪的稳定性和准确度。

CL15811-D试验仪具备操作简单的特点，无论是专业人员还是初学者，都能轻松上手。我们注重用户体
验，精心设计了智能化的操作界面，使得设备的各项功能操作变得简单明了。用户只需按照指示进行操
作，即可完成各类测试，提高工作效率。

不仅如此，CL15811-D试验仪还支持多种操作系统，包括中英文系统和Linux系统。这为用户提供了更多
的选择和便利性，满足了不同用户的多样化需求。另外，设备还配备了针式打印机，可以方便地打印测
试结果，便于记录和分析。

值得一提的是，我们提供免费的系统升级服务，确保设备始终处于最新的状态。随着科技的不断进步和
应用的不断演变，我们会持续推出新的功能和改进，确保设备的功能性和兼容性得到不断提升。此外，
我们还为CL15811-D试验仪提供第三方证书支持和非标定功能，以满足更加个性化的测试需求。

最后，CL15811-D试验仪的产地为江苏，这意味着我们能够提供高效的售后服务和技术支持。我们拥有
一支专业的售后团队，可以及时响应客户的需求，并给予详尽的解答和支持。您可以放心购买我们的产
品，我们将竭诚为您提供优质的服务。

综上所述，上海远梓专业设备厂家直供的CL15811-D针尖刺穿力测试仪注射针管试验仪，无论是在品质
、操作简单性、系统支持还是售后服务方面，都表现出了极高的水平和专业性。我们相信，选择上海远
梓的产品将是您明智的选择，欢迎您的购买和咨询！
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