
新型电动拉网机 精密电动拉网机 诚招代理商

产品名称 新型电动拉网机 精密电动拉网机 诚招代理商

公司名称 深圳市宝安区沙井镇伟宏丝印器材店

价格 58000.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:伟宏
型号:电动拉网机

公司地址 深圳市宝安区沙井镇芙蓉工业区芙蓉大道1栋八
号（经营场所）

联系电话 86 0755 29541531 13480197186

产品详情

各种规格均可定做！

联系人：聂先生

电话：13699876981   13302925809

qq:13302925809

特点： 

(1)采用国内最先进的四边拉网的设计方案,达到张力更均匀,不容易破网

(2)采用三菱变频器控制原理, 实现1-100无级调速, 根据不同目数网布调节不同的拉网速度, 不易破网，

(3)机器主体选用优质钢材, 保证工作状态下稳定与精密, 特别采用国内首创高强度铝合金夹头。

(4)张网机夹头采用了特殊的设计, 使用寿命长, 可靠性极高, 操作省力, 有弹性, 稳定, 美观,
移动轨道采用了不锈钢与铝合金型材的双层结构, 保证了运行时结构稳定, 不容易磨损。

(5)相对于小型（及手动）拉网机的优势有：1、节省时间与劳动力, 节约成本, 提高效率
2、可以同时拉制多个网版 3、均匀性稳定性更好, 避免破网。

参数：



外形尺寸  2485*6500（mm） 工作气压    0（mpa）
功率 5（kw） 重量    1500（kg
电源         ac380v

    电动张网机具体结构：

主体结构采用18#热处理槽钢，使机器具高强度作业性能，不易变形弯曲，承受高张力。采用热处理高强
度螺杆面径为40㎝及大号链条，台湾东远电动机，使机器更平稳运作，配置保险开关，，安全可靠。采
用调速器，机器速度可任意调节。旋转及轻触式开关，操控简易方便。采用高精度铝合金夹头（25cm60
个），设计规范，无需调节，使张力更稳定。张网范围可有60×60㎝至支架的极限。技术参数，每网张
力测试正负0.5-1n/c㎡。本机器承受最高张力在60-65n/c㎡。利用轨道侧培林作平行滑动之夹具把手，不
易破网。电源功率为380v/3kw。调速马达2.2kw/380v、speed125-1250，减速马达rat10-1：60。马达采用台
湾合资，电器开关选自日本，电磁调速电机控制装置lixiang typeyct 1.5kw excitvolt 90v excitcvr 1.32a
380v，台州苏尔达机电，三相异步电动机，转速为：940/min。电压380v；减速机；mooel size80 rat10
1；60

"新型电动拉网机 精密电动拉网机 厂家直销 诚招代理商"的功率为8（kw），包装是视情况而定，加工定
制为是，产地是深圳，重量为2000（kg），型号是电动拉网机，工作气压为4-8（Mpa），品牌是伟宏，
电源为380V，外形尺寸是3*6（mm）
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