
得康投币式电瓶车应急充电站，电瓶车快速充电站DK-CDZ2

产品名称 得康投币式电瓶车应急充电站，电瓶车快速充电
站DK-CDZ2

公司名称 杭州得康蓄电池修复仪有限公司

价格 1200.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:dk
型号:dk-cdz2

公司地址 杭州市西湖区三墩镇三墩街道西园一路12号三楼

联系电话 86-0571-88951320

产品详情

得康投币式双路充电站dk-cdz2【产品简介】：

�投币式自助充电；

�充电全程语音提示；

�正负极性自动转换；

�自动电压识别，并根据电池电压自动调整充电参数；

�得康万能充电线连接头适用于市场绝大多数电动车。采用容扩方式，更灵活。

【产品细节】得康液晶屏脉冲充电站dk-t10与数码管充电站dk-cdz2对比:

型号

dk-t10 dk-cdz2
尺寸 高度：50 cm×宽度：32 cm×厚度：14 cm
重量 10kg 9.4kg

充电数 2路 2路
投币数 最多20个硬币 最多10个硬币

电气

指标

输入电压：200v-230v

适用电池：24v 36v 48v 60v 64v 72v

输入电压：200v-230v

适用电池：24v 36v 48v 60v 64v 72v



最大电流：12a

空载功率：2-4w

最大功率：900-1800w

最大电流：8a

空载功率：2-4w

最大功率：500-1000w
充电

接头 采用耐低温橡胶材料，柔软度高，不易开裂。
主板

四代主板

充电功率更大

数控恒压充电，保证不过冲

负脉冲充电，有效降低充电电池温升

三代主板

经过市场考验，稳定性强

双继

电器 双继电器增大至30a，提供高效自动调节，更安全保护 双10a继电器保护，正在工作的充电站取下充电线，插在另一
组反极性的电池上，充电站仍然可以工作

负脉冲

&增加输出保护mos管，保护电池不过充

&增加负脉冲mos管，充电过程中有效降低电池热量

&无负脉冲保护

辅助

电源 &得康定制辅助电源，提高控制电路供电稳定性 采用高品质变压器，提供稳定供电
显示

器件 3.2寸液晶显示屏，高清晰度，低耗电量，零辐射

实时显示丰富信息：

电池电压

充电电流

充电功能

充入电量

充入状态动画

电池剩余电量

投币数量、软件版本、机内温度

恒流驱动电路，保证数码管具有良好的亮度均匀度，可防止反
向尖峰电压对发光二极管的损害

实时显示信息：

电池电压

充电电流

剩余时间

总投币数、机内温度

强制

充电 此功能为电池性能较差的客户使用。

无强制充电功能



选择“强制”键，进行恒流充电，此时显示强制充电2：00
分钟倒计时。2分钟后恢复为正常快充模式。

投币器

得康专用投币器，操作误差小，假币辨识率高

国内最大投币器厂生产，电话防伪，灵敏度可调
市场价 1500元 1200元

【交易信息】

生产厂家： 杭州得康蓄电池修复仪有限公司

厂家地址： 浙江省杭州市西湖区西湖科技经济园西园一路12号

厂家电话： 0571-89905400，4006-520-999

厂家传真： 0571-88951320

厂家网站： www.hzdk.com

"【得康】投币式电瓶车应急充电站，电瓶车快速充电站DK-CDZ2"的重量为9400（g），输入参数是220V
50Hz，输出参数为24-72V，型号是DK-CDZ2，品牌为DK，充电电流是自动识别，自动调节（A），加工
定制为是，外形尺寸是500×320×150（mm）
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