
5-15全自动混凝土免烧砌块成型制砖机 水泥制砖机 广州免烧制砖机

产品名称 5-15全自动混凝土免烧砌块成型制砖机
水泥制砖机 广州免烧制砖机

公司名称 义乌市武军机械厂广州经营部

价格 189000.00/件

规格参数 加工定制:是
类型:砖头机械
成型周期:15（秒）

公司地址 中国 广东 广州市越秀区 麓景路1号20房

联系电话 86-2083587126 13711134499

产品详情

   qt5-15砌块成型机采用plc控制，电脑界面操作，可实现随机信号分析，诊断故障以及各种原材料
的参数设定。贮料斗与供料斗分设及定量给料，有效的控制了部分混凝土物料提前液化，减少加料时间
。

耙料系统采用多排搅拌叉，模箱可快速前后晃动，将物料快速布满模箱。液压元件全部使用台湾产北部
精机元件，有效的保证了机械长期工作的可靠性及稳定性，减少故障维修率。

    适应性广:该砌块机可根据用户需要，更换不同模具，可生产不同型号的标准砌块、标砖、植草砖
、护坡砖、路面砖、装饰砖等。

 

 

特别说明：该标示的价格为单纯主机的价格,不含配套设备和搅拌机,搅拌机都是根据客户需要另行购买的
,而且都是广州市区交货价，不含税，开17％增值票需在标价基础上加10个税点,望周知，谢谢！

 

 技术参数：

 

成型块数

240x115x53       32p/m
240x115x90       15p/m

390x190x190      5p/m
功率 28.65kw



外型尺寸 3700x1700x2550mm
成型周期 15-18s
托板尺寸 1100x550x35mm
机振力 80kn  (adjustable)
振动频率 45-50hz
额定压力 16mpa

 

 

"5-15全自动混凝土免烧砌块成型制砖机 水泥制砖机 广州免烧制砖机"的装机容量为28.6（kw），传动方
式是机械传动，激振频率为7800（次/分），加工定制是是，重量为6000kg，类型是砖头机械，成型周期
为15（秒），振动频率是50（hz），型号为QT5-15，别名是免烧砖机，主振形式为液压，最大压力是80
（KN），工作气压为80（Mpa），用途是生产混凝土免烧砖机，品牌为武军，总功率是28.6（w），整机
重量为6（t），外形尺寸是370X170X255（cm），成型压力为80（吨）
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