
北京上海彩色eva胶膜 南京

产品名称 北京上海彩色eva胶膜 南京

公司名称 南京协凯科技有限公司

价格 26.00/平方米

规格参数 厂家(产地):南京
材质:eva
类型:热熔膜

公司地址 南京市溧水经济开发区（柘塘工业区）

联系电话 02586162930 13815870657

产品详情

eva夹层玻璃胶片特点：    1、透明无雾,效果等同于pvb膜,可直接应用于对透明度要求较高的场合
。

     2、在耐光性、耐水性、耐湿性、耐候性等耐久性上等同于pvb,隔音性能优于pvb,可以在户外广
泛使用。突破了以往国内en胶片仅仅用于室内夹胶、夹膜的狭小空间,市场前景广阔。

     3、粘接力持久牢固,可避免因胶膜质量不好而产生的夹层易脱胶、起气泡问题。

     4、除对玻璃有卓越的粘合力外,对pet薄膜、pc膜、金属等也具有卓越的粘合力。

     5、真空、加热条件下就可进行加工,设备简易。

 

加工条件:

为了保证玻璃夹胶后的最佳效果,建议玻璃表面温度须达到120℃以上。如气温保持在130℃,根据不同玻璃
厚度,保温时间控制在20分钟-50分钟(参考范围)。为保证气泡的彻底排除,建议合片后、加热前真空冷抽2-
5分钟,真空压力须达到700mmhg以上,且须保持真空过程结束后玻璃表面温度降至50℃时方可停止真空。
为保证最佳透明度,除加工最高温度须保正外,在冷却过程中,冷却越快透明度越好。玻璃切割后要进行边
部处理,防止玻璃碎屑附着引起气泡。玻璃表面应清洁干燥,不洁净的玻璃会影响附着力及透明度。产品规
格本公司提供胶膜厚度为0.10mm、0.15mm、0.38mm三种规格,通过叠加，您可以获得0.25 mm、0.76
mm等厚度，为您节约成本，宽幅为2m。 

此款透明彩色eva胶片

   1，应用领域



      室内装饰、ktv茶楼、咖啡屋、酒吧、舞厅、营业厅、居家装潢、工作室、墙灯、售楼部、
卖场、别墅、楼梯地面玻璃夹胶等方面。

   2，特点

      常有20余种颜色可供选择，可生产出多种高品位极具艺术感的装饰玻璃，环境优美而特别养
眼,给温馨的家居带来浪漫的色彩,更显高雅气派,使生活更充满活力

   3，规格

     标准规格：厚度*宽度*长度mm：0.38*20000*5000

    如您有任何疑问，欢迎来电咨询！具体价格，胶片规格，包装，发货时间等具体信息，我们会为
竭诚您解答！

"北京上海厂家直销彩色eva胶膜"的厂家(产地)为南京，材质是eva，类型为热熔膜，厚度是0.38（mm），
宽度为20000（mm），拉伸性能是11.3Mpa
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