
胶辊检测

产品名称 胶辊检测

公司名称 上海复达检测技术集团有限公司

价格 .00/件

规格参数 时限:7-10日
产品形式:报告
样品形式:送样

公司地址 上海市杨浦区国权路525号复华科技楼

联系电话  15395107696

产品详情
    胶辊主要应用于造纸、印染、印刷、粮食加工、冶金、塑料加工等方面。胶辊是以金属或其他材料为芯，外覆橡胶经硫化而制成的辊状制品。胶辊一般由外层胶、硬质胶层、金属芯、辊颈和通气孔组成，其加工包括辊芯喷砂、黏合处理、贴胶成型、包布、铁丝缠绕、硫化罐硫化及表面加工等工序。

 胶辊检测范围:

印刷胶辊，涂布胶辊，聚氨酯胶辊，镀膜胶辊，包胶辊，橡胶胶辊，造纸胶辊，涂布胶辊，硅胶胶辊，机械胶辊等。

 胶辊检测项目:

老化检测，外径检测，压力检测，磨损检测，外圆尺寸检测，同心度检测，壁厚检测，冲击性能检测，物理性能检测，晶粒度检测，热处理检测，金相分析，焊接性能检测，表观硬度检测，耐磨性检测，压力平衡检测，摩擦系数检测，表面粗糙度检测，耐压缩检测，耐曲挠检测，导热系数检测，硬度检测，压力平衡检测，动静平衡检测，弹性检测，粘性检测，充放电速度检测，膨胀率检测，耐久性检测，张紧力检测，磨损率检测，润滑性检测，抗静电检测，反复冲击检测，承载力检测，抗冲击检测等。

 胶辊检测部分标准:

GB/T 21538-2008金属薄板用涂覆胶辊；

GB/T 23659-2017复印机胶辊；

HG/T 2287-2008印刷胶辊；

HG/T 2413.1-1992胶辊表观硬度的测定；

HG/T 2413.2-1992胶辊表观硬度的测定；

HG/T 2450-1999胶辊表观硬度的测定；

ISO 6123-3-1985橡胶或塑料涂覆胶辊 规范 第3部分:尺寸公差；

QB/T 1422.3-2001造纸机械通用部件 铸铁光辊和铸铁包胶辊技术条件。

胶辊检测流程

1、联系客服、沟通检测需求；

2、根据实际情况确定样品递送流程、上门取样、送样、邮寄样品；

3、对样品进行初步、获取样品的特性以及相关指标；

4、根据客户的需求、根据检测经验及标准方法、定制试验方案；

5、进行试验、得到试验数据、出具测试报告；



6、完善的售后服务、可随时咨询；

上海复达检测是法定第三方检测机构，具有CMA、CNAS等资质，胶辊检测服务面向全国，包含上海、北京、天津、沈阳、济南、南京、苏州、杭州、宁波、合肥、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、成都、西安等地区。
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