
安居宝报警主机所配电话拨号器可实现7组用户号码，1组中心号码。

产品名称 安居宝报警主机所配电话拨号器可实现7组用户
号码，1组中心号码。

公司名称 深圳市富赢四海科技发展有限公司

价格 105.00/个

规格参数 品牌:安居宝
型号:es6501
供电电源:12（v）

公司地址 深圳市福田区梅华路深华科技工业园1栋5层西5G
13（仅限办公）

联系电话 13926521244 18927478852

产品详情

电话联网报警系统 电话拨号器es系列产品配套拨号模块※ 支持8组号码，1组中心号码、7组用户号码※
支持contactid协议

※ 尺寸：厘米 x 厘米 x 厘米（长x宽x厚）※ 重量：15克※ 工作环境：-25℃ ∽ +50℃；0-85%湿度※
工作电压：直流5伏※ 工作电流：静态电流: 100毫安,

电话联网报警系统 电话拨号器es系列产品配套拨号模块※ 支持8组号码，1组中心号码、7组用户号码※
支持contactid协议

※ 尺寸：厘米 x 厘米 x 厘米（长x宽x厚）※ 重量：15克※ 工作环境：-25℃ ∽ +50℃；0-85%湿度※
工作电压：直流5伏※ 工作电流：静态电流: 100毫安,

"安居宝报警主机所配电话拨号器可实现7组用户号码，1组中心号码。"的探头输入方式为有线连接，继
电器驱动是无，环境温度为-25℃∽+50℃（℃），环境湿度≤是85（%），类型为电话联网系统，供电电
源是12（V），型号为ES6501，适用范围是ES系列配套拨号模块，品牌为安居宝，通讯方式是有线连接
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