
水泥隔热块哪里买 隔热板东星耀好 会泽水泥隔热块

产品名称 水泥隔热块哪里买 隔热板东星耀好
会泽水泥隔热块

公司名称 曲靖市东星耀水泥制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省曲靖市麒麟区文华街道凤来社区居委会第
四居民小组

联系电话 15974566241 15974566241

产品详情

排水沟用防水材料和水泥浆匀铺沟底，水泥隔热块哪里买，并且向着排水口顺流，沟底应该要顺滑，这
样才有利于排水；屋面较宽的时候，安装隔热砖每隔六排、六列隔热砖在其缝隙处留3-5mm伸缩缝，然
后缝隙使用乳化沥清填满；至于其他的缝隙直接使用水泥砂浆进行钩缝填满即可，边钩缝边用干净的毛
巾或旧布擦干净粘在砖面上的水泥浆，水泥隔热块生产厂家，以保持砖面的清洁；使用铁抹子将缝隙填
满，并将钩缝后的浆表面应反复压光，做到平滑顺直，后在养护期间应保持湿润并阴干即可。注意：钩
缝用的水泥浆应该调好稠度、随用随拌，缝隙中的余灰要清洁干净。 

 

隔热层屋面施工

1、架空隔热板施工

（1）架空隔热层施工时，应先将屋面清扫干净，根据架空板的尺寸弹出支座中线。

（2）在支座地面的卷材、涂膜防水层上应采取加强保护措施，板支座采用强度等级为m5的砂浆砌筑。

（3）铺设架空板时应将灰浆刮平，随时扫干净防水层上落灰杂物，会泽水泥隔热块，以保证隔热层气流
畅通，不得损伤防水层。



（4）隔热板应铺设平整稳固。

蓄水屋面施工

（1）蓄水屋面的所有孔洞需预留不能后凿所设置的给水管排水管等应在防水层施工前安装完毕。

（2）每个蓄水区的防水混凝土需一次浇灌完毕不能留施工缝立面与平面的防水层同时做好。

性能：

轻质硅砖的耐火度、耐压强度、抗渣性、抗侵蚀性及导热能力等都不如硅质耐火砖，水泥隔热块报价，
应砌筑在硅质耐火砖的背面，作隔热层用。

硅藻土砖是用硅藻土为原料制成的轻质耐火材料，它有很好的隔热性能，可砌筑在粘土砖的背面作隔热
层。我国硅藻土砖的性能指标详见GB3996-83标准的有关规定。

轻质粘土砖属于气孔类轻质保温材料，砌筑在粘土砖或轻质高铝砖的背面，可作隔热层用。我国轻质粘
土砖的性能指标见GB3994-84标准的有关规定。但是，该标准中导热系数太大，不能满足高温热风炉的需
要。

水泥隔热块哪里买-隔热板东星耀好-会泽水泥隔热块由曲靖市东星耀水泥制品有限公司提供。曲靖市东
星耀水泥制品有限公司为客户提供“钢筋混凝土排水管,人行道砖,透水砖,落水篦子,盖板,路沿石”等业务
，公司拥有“东星耀水泥制品有限公司”等品牌，专注于工程、建筑起重机等行业。，在云南省曲靖市
麒麟区文华街道凤来社区居委会第四居民小组的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张总。
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