
岳池薄膜电阻片加工厂「多图」

产品名称 岳池薄膜电阻片加工厂「多图」

公司名称 佛山市南海厚博电子技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市南海区丹灶镇新农社区青塘大道5号

联系电话 13925432838 13925432838

产品详情
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网络排阻，印刷，电子尺电阻板，厚膜电容，喷码机不锈钢加热片，湿敏电阻片，叉车踏板传感器电阻
片，单列直插式网络排容，FR4 电阻板， 无接触式电阻传感器，印刷加工，厚膜芯片.游戏机控制开关，
单列直插式网络排阻，平面印刷，陶瓷印银，微波炉高压电阻，贴片电容，薄膜电阻片，汽车档位陶瓷
片，键盘印刷，陶瓷镀金，复印机陶瓷加热片，贴片电阻，薄膜电阻器，PCB印碳，打印机陶瓷加热片
，湿度传感器，扰性线路板，NTC热敏电阻，电位计传感器，叉车手摇柄传感器电阻片，贴片电感

折叠排阻的特点排阻具有方向性，与色环电阻相比具有整齐、少占空间的优点。折叠排阻引脚说明1与a
2与b 3与c 4
与d之间的电阻都是10欧，与其它的管脚没有任何关系．就是一排电阻，做在了一个原件上．．

有的还有一个公脚，就是为了方便使用，拿万用表量一下就会发现所有脚对公共脚的阻值均是标称值，
除公共脚外其它任意两脚阻值是标称值的两倍，很明显任意两脚通过公共脚脚串联的嘛！用在有很多上
下拉电阻的场合应用特方便，比如并行通讯线上，还节省空间。

在实际应用中，厚膜电阻片需要结合电路设计进行选择和运用。对于不同的应用场景和电路设计要求，
需要选择不同阻值范围、精度、稳定性、尺寸和封装形式的电阻片。同时，还需要考虑电阻片的工作环
境条件和使用寿命等因素。在使用过程中，也需要根据实际应用场景和电路设计要求对电阻片的参数进
行调整和优化，以确保其在电路中发挥作用。薄膜电阻片加工厂



厚膜电阻片，汽车油量传感器电阻片，LED厚膜电路，臭氧发生器陶瓷片，电动工具调速电路，FPC线路
板，电刷片，除静电高压电阻，定影器加热片，节气位置传感器电阻片，电源模块厚膜电路，薄膜电阻
片加工厂，电动工具开关调速电路，陶瓷线路板，六元合金丝电刷片，陶瓷加热片，汽车空调调节器电
阻片，功能厚膜电路，PCB线路板，五金冲压电刷片，不锈钢加热片，油门踏板传感器电阻片，射频天
线厚膜电路，机油压力传感器厚膜电路，汽车电阻片，机油压力传感器厚膜电路，导电塑料电阻片，摩
托车油量传感器电阻片，油量传感器电阻片，电位器电阻片，碳膜电阻片

 

陶瓷电路板 ，是一种”利用导热陶瓷粉末和有机粘合剂，在低于250℃条件下制备了导热系数为9-20W/m
.k的导热有机陶瓷线路板。不同于传统的FR-4（波纤维），陶瓷类材料具有良好的高频性能和电学性能
，且具有热导率高、化学稳定性和热稳定性优良等有机基板不具备的性能，是新一代大规模集成电路以
及功率电子模块的理想封装材料。1.更高的热导率2.更匹配的热膨胀系数3.更牢、更低阻的金属膜层氧化
铝陶瓷电路板4.基板的可焊性好，使用温度高5.绝缘性好6.高频损耗小7.可进行高密度组装8.不含有机成分
，耐宇宙射线，在航空航天方面可靠性高，使用寿命长9.铜层不含氧化层，可以在还原性气氛中长期使
用

岳池薄膜电阻片加工厂「多图」由佛山市南海厚博电子技术有限公司提供。佛山市南海厚博电子技术有
限公司是广东 佛山 ,印刷线路板的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方
针，满足客户需求。在厚博电子领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创厚博电子更加美好的
未来。
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