
PP机用滚筒 1300mm 非免刀 粘尘滚筒

产品名称 PP机用滚筒 1300mm 非免刀 粘尘滚筒

公司名称 苏州至信电子科技有限公司

价格 115.00/只

规格参数 加工定制:是
型号:1300mm
类型:外胶滚筒

公司地址 苏州市竹辉317号405西

联系电话 86 0512 65268699/87773373 13506208496

产品详情

□ 凝集层上有弹性，减少胶粘剂硬化， 维持凝集性保持长久。

□ 基膜胶片上 不涂 pe,pvc 料 不会发生静电。

□ 采用优良品质的胶粘胶片而生产 可清洁胶粘剂硅辊的灰尘。

□ 我公司自主开发生产的产品比其他 进口产品的价格更低，质量可靠。

□ 每一张都已被切割状态缠绕胶粘带，免去刀切麻烦。

□ 每一张都已被切割状态缠绕胶粘带，防止切斜浪费材料。

□ 每一张都已被切割状态缠绕胶粘带， 清除胶带时不会产生灰尘。

  

   

每一张都已被切割状态下缠绕60片， 在洁净室里不会有因切割而产生的物质。

提高操作人员的便利性及作业时间的集中力和效率。

已切割成薄片 方便分离 韩国首家采用自由切削的特殊技术而制作， 无

需沿着虚线撕裂的过程，胶带已切割成一张薄片，使用后轻轻拿下即可。

较强的胶粘力 粘除微细灰尘 供应到国内及海外需要粘除各种灰尘的洁净室里使用的



ymc高级胶带，经过长时间的成熟时期，胶粘力保持时间长，对人体无害，吸收微细灰尘等
特殊加工处理。

可按客户规格生产、满足客户个性化要求。

"供应PP机用滚筒 1300mm 非免刀 粘尘滚筒"的筒材料为PP材质，筒直径是76（mm），筒长度为1300（m
m），表面处理是包胶，加工定制为是，类型是外胶滚筒，型号为1300mm，适用范围是一般生产车间都
可以使用□凝集层上有弹性，减少胶粘剂硬化，维持凝集性保持长久。，壁厚为3-5（mm），轴直径是8
0（mm）
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