
探测器检测 迪悦 dy2000

产品名称 探测器检测 迪悦 dy2000

公司名称 上海迪悦消防器材设备有限公司

价格 3000.00/套

规格参数 品牌:迪悦
型号:dy2000
类型:烟、温

公司地址 浦东新区祝桥镇东海盐朝公路737号

联系电话  18616717119

产品详情

dy2000型火灾探测器试验器 

 

一、概述 

    本公司生产的便携式火灾探测器试验器dy2000（又称为烟枪），其外观采用不锈钢制作，操作
简单、携带方便。适用于测试各种型号的感烟探测器和感温探测器。为各使用火灾报警系统的单位及安
装施工工程单位测试火灾探测器报警功能必备之工具。 

二、技术参数

    1、加烟试验器：

     1）、电源电压：dc9.6v、1400mah；

     2）、风泵最大工作电流：90ma，连续工作时间大于12小时；

     3）、烟源：特制棒香燃烧,探测器报警响应时间＜30s；

     4)、最大长度：3米，（可根据用户需要加长）。

    2、加温试验器：

     1）、电源电压：ac220v；

     2）、热源功率：800w；



     3）、出口温度：＞80℃；

     4）、电源线长度：5米。

三、试验器的组成及尺寸 

    1、整个火灾探测器试验器由烟嘴、连接伸缩杆、烟腔体、烟座、棒香、风泵体、充电器、热源
、拖线插座、打火机、螺丝刀等组成(如图1)。 

    2、试验器的外形尺寸（mm)：600×85×260。 

                                             
    图1

四、使用方法

 1、加烟试验器：

    1）、将棒香点燃插入烟座，按（图2）方法将烟座旋入烟腔体。

图2

    2）、按（图3）方法将烟腔体和风泵体连接。

                                 图3

    3）、按（图4）方法将加烟器和伸缩杆连接。

图4

    4）、按（图5）方法将烟嘴插入伸缩杆。

图5

    5）、按（图6）方法启动红色按钮开关，即可进行感烟探测器的测试。

图6

    6）、加烟试验器如（图7）。

图7

 2、加温试验器：

     1）、按（图8）将热源旋入伸缩杆上，即可进行感温探测器的测试。



图8

     2）、加温试验器如（图9）。

图9

五、注意事项

1、每根棒香燃烧时间在30分钟左右，每次使用完毕，应及时取出残香熄灭。

2、加烟完毕后，烟腔体尚有余温，不得用手触摸，以免烫伤。

3、为了保证使用要求，请及时充电，第一次充电应在10小时以上。如（图10）将专用电源充电器插入充
电口中，充电器指示灯由红色变为绿色表示充满。

图10

4、本热源设有可复位的热断路器，过热时会自动关掉电源，在冷却数分钟后便可再次使用。

5、严禁在防爆场合使用，以免引起火灾。

 

六、装箱单

 序号 名称 数量 序号 名称 数量
1 加烟器 1台 7 热源 1套
2 伸缩杆 1根 8 拖线插座 1套
3 烟嘴 1只 9 打火机 1只
4 棒香 5包 10 螺丝刀 1只
5 充电器 1只 11 说明书 1份
6 手提箱 1只 12 质保书 1份

"探测器检测"的品牌为迪悦，型号是DY2000，类型为烟、温，工作电源是9.6V,220V，探测方式为模拟，
环境温度是20（℃），环境湿度为80（%），尺寸是3米，使用范围为不能用于防爆场所
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