
英国KE金能量蓄电池SST-150通讯型 12V150AH 终端设备

产品名称 英国KE金能量蓄电池SST-150通讯型 12V150AH
终端设备

公司名称 狮克电源（山东）有限公司

价格 580.00/只

规格参数 品牌:KE金能量
型号:SST-150
产地:英国

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13240167779 13240167779

产品详情

英国KE金能量蓄电池SST-150通讯型 12V150AH 终端设备

KE系列电池作为通信、电力系统备用电源长期浮充使用，应加强运行中的监控和维护，详细内容参见本

公司编制的《用户手册》。

2.如蓄电池暂时不使用，必须充足电后放置在干燥、通风，远离热源的地方，存放温度为0℃～25℃，并

需每六个月补充电一次。若长期搁置，应每六个月进行一次充、放电过程的维护工作（参照2和3条规定

）。

3.蓄电池严禁在密闭容器中使用，严禁短路，严禁与有机溶剂和明火接触。

4.蓄电池在包装箱中允许长途运输，但运输时严禁倒置，并避免激烈的振动

均衡充电或再充电时应能正常地转至浮充状态。否则，电池系统将会总是处于过充状态，从而将对电池

引起严重损害，例如水损失，



寿命减少，热失控，变形等。

温度过高或过低

我们已经提到温度太低将会影响电池的容量。而温度太高也会引起电池损害，例如水损失，寿命减少，

热失控，变形等。

终止电压过低

对于电池来说终止电压也是一个重要的参数。当达到某一终止电压时电池将停止放电。如果终止电压太

低，电池再充电将会很困难
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