
黄浦沥青陶瓷防滑路面维修翻新

产品名称 黄浦沥青陶瓷防滑路面维修翻新

公司名称 上海同美体育设施有限公司

价格 90.00/平方米

规格参数 塑胶跑道:13mm
塑胶篮球场:8mm
硅PU篮球场:8mm

公司地址 上海市青浦区华新镇华支路1668号

联系电话  15021585980

产品详情

黄浦沥青陶瓷防滑路面维修翻新上海同美体育场地设施 专营店橡胶跑道、塑胶跑道施工、塑料田径运动
场、室内室外球场、硅PU篮球场、塑胶网球场、塑胶篮球场、塑料排球场地、塑料羽毛球场地、丙烯酸
球场、人工草坪足球场地、彩色混凝土，水磨石地面，彩色陶瓷颗粒防滑路面，地坪漆，PVC地板胶，
拼装地板，沥青改色地面，园林景观人工草坪等各种各样人工草坪场所铺设在企业标准化管理方面，该
公司始终把提高产品质量，完善企业管理，树立形象作为首要目标来抓，建立并实施了较为完善的企业
标准体系，覆盖，互为支撑，及时将管理成果融合在标准化体系的建设中，双星轮胎公司先后通过了QS
9质量认证和ISO/TS16949认证，并通过了中东、拉美、欧洲等地区多国质量认证，成为同行业获准进入
市场最多的企业之一。在为期两天的评审过程中，专家组对该公司现场标准化管理及技术、管理、工作
标准体系三大体系的运行、实施监督与持续改进各个层面的管理均作出了较高评价。、健身运动场地围
网。灯光效果服务设施，幼儿园室外体育场绘彩塑料地面装修、幼儿园室外体育场人工草坪铺设、木质
地板篮球场地、人工草坪足球场、橡胶地砖、悬浮拼装地板、房间内PVC地板等各种赛事个练习活动场
所。塑胶跑道面漆和表面材料为1:2-3㎜的EPDM颗粒，将塑胶跑道面漆、EPDM颗粒、催干剂单独装 
入搅拌机搅拌均匀(塑胶跑道面漆与EPDM颗粒的比例为1.2:1，每平方塑胶跑道面漆稀释剂的用 
量为0.12kg，催干剂的用量为塑胶跑道面漆0.5%)，然后倒入喷涂机喷涂，喷涂两次，分别喷  涂，初次
喷涂后检查整个场地的效果，再喷涂不均匀的地方，厚度为3mm。喷涂泡沫生产商Icynene日前在欧洲比
利时设立了办事处，确保其在欧洲的可持续发展。该办事处坐落于布鲁塞尔UCL大学的中心地段，处于1
月7日正式开始运行。IcyneneEME：地区(欧洲、中东和非洲)联系人BertrandLauret称：“Icynene非常高兴
能在比利时建立办事处，这将帮助提高公司在的影响，也将促进当前欧洲市场业务的发展。欧洲市场为I
cynene持续发展提供了的机会。过去18月里，Icynene已经经历欧洲市场的大幅上涨，公司希望在比利时
市场中也能看到该成就。 

江宁沥青陶瓷防滑路面维修
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