
固体废物检测 固废中镓、钒、钛、钴含量检测

产品名称 固体废物检测 固废中镓、钒、钛、钴含量检测

公司名称 广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定）
部门

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号
厂房)1楼自编102房（注册地址）

联系电话 13609641229 13609641229

产品详情

废渣检测项目：贵金属含检测、氰化物检测、含硫量检测、毒性检测、金属含量检测、成分检测、锌含
量检测、含油量检测、成分分析等。废渣检测方法：1.固体废物镍的测定：丁二酮肟分光光度法2.稀土废
渣、废水化学分析方法：氟离子量的测定离子选择电极法3.稀土废渣、废水化学分析方法;化学需氧量(C
OD)的测定4.稀土废渣、废水化学分析方法：弱放射性(α和β总活度)的测定5.稀土废渣、废水化学分析
方法：铬、镉、钡、钴、锰、镍、铜、锌、铅、钛量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法

6.稀土废渣、废水化学分析方法：氨氮量的测定

废渣检测标准：GB/T 15555.10-1995固体废物镍的测定丁二酮肟分光光度法BS ISO
2385-1993软木厚板,原软木,洁净软木塞,软木片,软木屑及软木废渣.湿度测定取样GB/T
12957-2005用于水泥混合材的工业废渣活性试验方法GB/T 23449-2009灰渣混凝土空心隔墙板GB/T
27978-2011水泥生产原料中废渣用量的测定方法GB/T 32989-2016墙体材料中废渣掺加量分析方法GB/T
33072-2016含砷废渣的处理处置技术规范
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