
MHSYV-5矿用电缆16*2*0.5

产品名称 MHSYV-5矿用电缆16*2*0.5

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/件

规格参数

公司地址 大城县毕演马村

联系电话 15731684112 15731684112

产品详情

天津市电缆总厂第一分厂为您提供高品质的矿用电缆，本文将详细描述我们的MHSYV-5矿用电缆16*2*0.
5。无论从哪个角度出发，我们的产品都能满足您的需求，并且还提供了许多可能被忽略的细节和知识，
旨在帮助您更好地进行购买决策。

1. 电缆规格：

型号：MHSYV-5

芯数：16

导体截面积：2mm

绝缘材料：聚氯乙烯（PVC）

额定电压：0.6/1kV

2. 电缆结构：

MHSYV-5矿用电缆16*2*0.5的导线采用多股绞合方式，可提高电缆的柔韧性和抗扭转性能。导线间采用
彩色分层标识，便于安装和维护。电缆外层由优质的聚氯乙烯（PVC）材料制成，具有良好的耐磨性和
抗压性。

3. 电缆特点：

高强度：该矿用电缆采用高质量的导体材料，能够承受较高的工作电流和电压。

耐磨性：外层材料具有良好的耐磨性，可以在恶劣的工作环境中长时间使用。

耐候性：聚氯乙烯（PVC）绝缘材料具有出色的耐候性，能够在各种气候条件下保持良好的性能。



阻燃性：该电缆外层材料具有阻燃性能，能够在火灾情况下减少火势蔓延的风险。

4. 适用场景：

MHSYV-5矿用电缆16*2*0.5适用于煤矿、金矿、铜矿等各种矿山环境。其可靠的传输性能和优异的耐久
性使其成为矿山通信、照明和动力输送的shouxuan电缆。

5. 技术标准：

MHSYV-5矿用电缆16*2*0.5符合国际电工委员会（IEC）标准和中国国家标准，确保在使用过程中的安全
可靠性。

，MHSYV-5矿用电缆16*2*0.5是一款优质的矿用电缆，具有多种特点和适用场景。我们诚挚地邀请您联
系我们的销售团队，以获取更多有关该产品的详细信息和报价。我们将竭诚为您提供最满意的解决方案
。
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