
PPA美国索尔维AS-4133 HS物性表 耐化学性 耐蠕变 尺寸稳定性
高模量 高耐热 低吸水率 应用汽车技术

产品名称 PPA美国索尔维AS-4133 HS物性表 耐化学性
耐蠕变 尺寸稳定性 高模量 高耐热 低吸水率
应用汽车技术

公司名称 苏州嘉力源国际贸易有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:美国索尔维Amodel
型号:AS-4133 HS
特性:耐化学性 耐蠕变 尺寸稳定性 高模量

公司地址 昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号
（注册地址）

联系电话 19851216281 19851216281

产品详情

PPA美国索尔维 Amodel AS-4133 HS物性表

特性： 优异的加工性能 激光焊接-穿透 耐化学性 耐蠕变 尺寸稳定性 高模量 高耐热 热水可满足模温要求
低吸水率 符合Rohs

 应用：汽车技术规格

产品说明:

AmodelAS-4133 HS是33％玻璃纤维增强，润滑，热稳定级的聚邻苯二甲酰胺（PPA），可在热水模具中
提供快速的循环时间和可模塑性。测试是根据ISO-1110加速方法对成型后干燥的样品和相对湿度调节至5
0％的样品进行的。典型的应用包括电气和电子组件，尤其是汽车系统。
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