
107室温硫化硅橡胶 上海

产品名称 107室温硫化硅橡胶 上海

公司名称 上海侨瑞实业有限公司

价格 .00/个

规格参数 牌号:107室温硫化硅橡胶
产商:上海
类别:其他

公司地址 青浦区浦仓路485号121－M

联系电话 021-63810386 13801678840

产品详情

牌号 107室温硫化硅橡胶 产商 上海
类别 其他 含量≥ 多种（％）
用途 弹性耐高温的密封包覆，

模具印模
描述： 概述本产品无毒、无味、无腐蚀性，加入适量的引发剂及交联剂在室温下硫化成弹性体硅橡胶。广泛用做电

子元件的密封材料或绝缘材料，仪器仪表的防潮、防震、耐高温灌封和密封材料，还可作塑料、低熔点金属
成型的软模具。主要性能外观： 无色透明流动液体挥发份：150℃,3h,% ≤ 2.0粘度：25℃ mpa.s 2000-12000备
注：如您需要的粘度范围与上述的不同，本公司可为您定制。使用方法在107室温硫化硅橡胶中加入催化剂1
-5%、交联剂5-8%，搅拌均匀；如要使制品中没有气泡，应减压脱泡；一般在室温条件下，二小时表面不粘
手，10-12小时后可脱膜。但要获得较高的成型质量，在模具中的浇铸胶料应在室温下放置2-3天后出模。硫
化时间受温度、湿度、交联剂、固化剂的加入量所变化，使用前应做小样模拟试验来调整配方；将本品作为
粘接剂使用时，被粘材料表面需要清洗，用溶剂除去油污，烘干后涂上表面处理剂，再涂上本品。主要用途
弹性耐高温的密封包覆、浸渍、填充、模具印模
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