
原装三星硒鼓 三星1053S硒鼓 三星4601硒鼓 原装硒鼓

产品名称 原装三星硒鼓 三星1053S硒鼓 三星4601硒鼓
原装硒鼓

公司名称 广州市天河区石牌石美乐办公设备经营部

价格 400.00/个

规格参数 品牌:三星
型号:mlt-d1053l
类型:硒鼓

公司地址 广东天河区天河路490号颐高数码广场第四层308
5号

联系电话 86 020 87564680

产品详情

原装三星1053硒鼓

品牌：三星

型号：mlt-d1053s

适用机型
：

ml-1911/2526/2581n/scx-4601/4623fn/sf-651/651p

   规格

打印量：输入页数(黑白，a4)

1500

   特性

特征：特为打印机设计，能够提供超凡的打印品质，实现连续无忧打印

出色的质量和可靠性，使用激光打印耗材，您就会得到最佳的总体拥有成本

减少大量的职员时间和技术支持时间，对您的生产效率和运营成本产生直接影响

防伪标签

所有的三星耗材都带有一个可变换色彩的防伪标签，用以证明该耗材是原装产品。1、当倾斜标签时，其
颜色就会从透明变为蓝绿色。2、当从不同角度观察时，浮雕字体的颜色就会在金红色与蓝色之间变换。
3、通过触摸表面的纹理，也可以辨别浮雕文字。



硒鼓更换方便

三星打印机硒鼓可以简单地按照以下三个步骤进行更换。用户可以非常方便地更换硒鼓，而无需特殊的
技术。1、打开机盖。2、更换硒鼓。3、关上机盖。

标准硒鼓

标准硒鼓三星一直在执行 iso
标准。这是一个值得信赖的用于确定黑白激光打印机硒鼓打印负荷的测试方法。三星已经根据 iso/iec
19752 标准，对目前市场中的所有激光硒鼓进行了测试，为消费者提供了根据打印负荷进行购买决策的信
心和可靠性。

品质保证：本店向您保证所售商品为正品行货，与您亲临实体商场选购的商品享有同样的品质保证；对
有厂家保修单的商品按保修单的承诺执行，其它商品按国家“三包”有关规定执行。 

使用小常识：1、安装和取出硒鼓时，应先将打印机断电。2、新硒鼓装入打印机前，应先轻摇几下，使
碳粉松散和均匀，以保证打印效果。3、应避免感光鼓芯直接接触光线，也不要用手接触感光鼓芯。4、
碳粉将要用尽，打印字迹不再清晰和均匀时，取出硒鼓轻摇几下，可继续打印几十页。5、为避免影响正
常办公，用户应随时保持一只新硒鼓备用。6、用完的空硒应妥善包装存放，避免污染环境。

注意事项:1、避免在高温、高湿、高寒的环境下使用或存放，避免长时间暴露在强光下；2、 硒鼓在未使
用时不要撕开黑包装袋，不要随便打开硒鼓上的感光鼓盖板，以免鼓芯划伤或受强光照射而使鼓芯报废
；3、 不要随意用手去触摸鼓芯或转动鼓芯，鼓芯转动时要注意方向，若旋转方向不对，会损坏零件造
成打印时漏粉或有打印污迹；4、
硒鼓在使用前不要撕开封条，否则墨粉容易受潮结块，造成打印色淡；5、
更换硒鼓时，最好用吸尘器或软布清洁打印机内残留的墨粉或纸屑，切忌将墨粉吹到里面；6、 硒鼓新
上机前应握住手柄以水平方向摇晃4—5次，以使墨粉疏松并且分布均匀，然后再将密封条拉出，这样有
利于打印颜色均匀；7、选择打印纸张时，不要使用折皱、切口不齐或过厚、过硬等打印介质，否则会影
响打印质量以及缩短感光鼓的寿命。

"原装三星硒鼓 三星1053S硒鼓 三星4601硒鼓 原装硒鼓"的品牌为三星，型号是MLT-D1053L，类型为硒鼓
，售后类型是全国联保，适用设备为激光打印机，适用品牌型号是ML-1911/ML-2526/SF-651P/SF-651，颜
色为黑色
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