
HP（惠普）802s/CH561ZZ黑色墨盒

产品名称 HP（惠普）802s/CH561ZZ黑色墨盒

公司名称 上海品合数码科技有限公司

价格 49.00/个

规格参数 品牌:hp/惠普
型号:802s/ch561zz

公司地址 上海市虹口区纪念路500号1幢2楼231室

联系电话  13661621718

产品详情

原装正品,以网上报价为准.全新产品,渠道行货.品   牌：hp产  
地：新加坡打印量：黑色120页,根据iso/iec24711或惠普测试方法在连续打印情况下获得的平均值.

 

hp（惠普）802s/ch561zz墨盒 

 

概述

打印带有激光品质文本的文档。 获得出色的临时打印使用价值。
此款价格更加经济的惠普原装墨盒，不仅性能可靠，而且质量优良。

功能

打印激光品质的文本、清晰的图形和图像，确保文档数十年不褪色。 使用带有 colorlok
标识的纸张，可提高图像质量。获得环保功能和更大价值。
可轻松监控墨水余量，在低于特定墨水量时，仍可完成重要打印工作。 此款价格更加经济的墨盒，是临
时打印的理想选择。惠普通过轻松、免费的墨盒回收计划，以及用回收材料制成的墨盒，帮助您降低对
环境的影响。 使用方便的墨水警报功能，可轻松识别惠普原装墨盒，并通过 hp suresupply
方便订购惠普原装耗材。
 

技术规格

 



墨盒颜色:

黑白

墨滴（黑白）:

13.5 皮升

兼容墨水类型:

黑白基于颜料

印量（黑白）:

120页

打印页数附注:

在 hp deskjet 2050 系列多功能一体机 — j510 中测试。 根据 iso/iec 24711
或惠普测试方法在连续打印情况下获得的平均值。 实际印量依打印页面内容及其他因素而异。

 

操作要求

 

工作温度范围:

15 到 32° c

存放温度范围:

-40°c 到 60°c

存放湿度:

20% 到 80% 相对湿度

 

外形尺寸与重量

 

包装尺寸（宽 x 深 x 高）:

100 x 116 x 37 毫米

包装重量:



0.05 千克

hp（惠普）802s/ch561zz墨盒适用机型

hp deskjet 1000 彩色喷墨打印机 — j110a (ch340d)

hp deskjet 1050 彩色喷墨一体机 — j410a (ch346d)hp deskjet 2000彩色喷墨打印机 - j210a (ch390d)hp deskjet
2050 彩色喷墨一体机 — j510a (ch350d)

hp deskjet 1010 打印机hp deskjet 1510 多功能一体打印机

 墨盒的价值

公认的惠普可靠性实现更高价值

原装惠普墨盒的打印量是灌装墨盒的两倍。在测试中，42% 的灌装墨盒"到货即损"或者过早出现故障。

信心十足，打动未来

为什么要冒险使用性能不稳的灌装墨盒？可靠性很高的原装惠普耗材让您高枕无忧。信赖原装惠普墨盒
，只需轻按打印按钮，即可体验始终如一的卓越输出质量。原装惠普墨盒让您每次都能使用从未用过的
知名品牌全新墨盒。而使用灌装墨盒时，您不会知道这些产品已被使用了多少次，也无从知晓用于灌装
的墨水质量。与接受测试的灌装墨盒相比，每个惠普墨盒都能实现更多的打印量，而且使用价值和可靠
性更加出色。

节省时间和成本

原装惠普墨盒经过精心设计，与您的打印机共同使用时可获得出色的打印效果。

可避免：

墨水渗漏过早出现墨盒故障不必要的墨盒更换不一致和有缺陷的打印效果由于过度使用导致打印头堵塞

以上所有现象均可增加您打印成本。如果将重新打印、较差的可靠性和拙劣质量等隐藏成本计算在内，
您会发现灌装墨盒将耗费您更多资金。

墨水技术

行业知名的惠普墨盒

用原装惠普墨盒，尽享出色打印体验，畅享原装惠普墨盒中专为与惠普打印机和纸张共同使用而嵌入的
先进技术。这些惠普技术资料为惠普专有，尚未公布，因此，其他厂商无法向您提供先进的惠普技术。

hp vivera 墨水

hp vivera 墨水可提供出色的图像质量并具有防褪色功能。其优良的成分和独特的墨水配方，在出众的色
彩、深邃的黑色、防褪色功能和出色的可靠性等多种重要打印属性中实现理想平衡。



价格经济的专业质量照片

hp vivera 墨水可呈现绚烂的色彩、增强的阴影细节，以及更少的图像颗粒，让您轻松获得亮丽的彩色图
像和出众的黑白图像。

生动逼真的色彩

hp vivera 墨水可生成 7290 万种丰富、艳丽的色彩，让您的照片栩栩如生。

可长久保存的打印效果

hp vivera 墨水为您提供明亮、鲜艳、动人的色彩，可保持数代不褪色。

出众的墨水纯度，让您每次都能获得卓越的照片和文档打印效果

纯度非常重要。聚合物中的杂质为 0.001%，可有效降低对图像质量的影响，减少打印头堵塞现象。hp
vivera 墨水采用先进的过滤系统和清洁的生产技术，确保墨水始终如一的高纯度，让您每次都能获得高质
量打印效果。

每个墨盒都拥有出色的惠普可靠性

hp vivera 墨水经过精心设计，可兼容惠普打印系统内的各种材料，而且可通过复杂、精密的组件实现高
效地流动和喷射。

hp officejet 颜料墨水

hp officejet 颜料墨水专为办公应用而设计，可提供具有防水功能的专业质量文档。

与采用colorlok�
技术的惠普纸张共同使用时，可获得鲜艳的彩色图像和质感的黑色文本，数十年不褪色。

成效：

具备速干、防水2和存档质量3的文档激光品质的清晰文本；鲜艳的色彩和浓重的黑色单页成本更低，可
节省大量资金干燥时间更短，无堵塞，因此提高了生产率减少打印头腐蚀现象，延长打印机使用寿命

惠普双墨滴技术

惠普双墨滴墨盒技术让您无需使用轻染料负载照片墨水，同时减少了图像颗粒、扩展了可用的照片色域
。在双墨滴模式中，此款打印机可以喷射小至 1.3 皮升、大至 5.5 皮升的彩色墨滴。一个茶匙大约可容纳
38 亿个 1.3 皮升的墨滴。此款打印机可以在给定的打印区域，实现小墨滴和大墨滴的结合使用：既可以
同时使用小墨滴和大墨滴，又可以单独使用小墨滴或大墨滴。使用部分惠普相纸和手册纸，在最大 dpi
打印模式下打印照片和彩色图像时，可以使用双墨滴打印。

优势:

鲜艳的专业质量照片 — 使用小至 1.3



皮升的微小墨滴，实现平滑过渡，减少图像颗粒更大的色域和出色的色彩精确度

喷墨耗材保质信息

该保质信息适用于惠普原装墨盒、打印头耗材产品。

惠普耗材质量保证定义：

对于中国大陆地区销售的惠普公司原装耗材，包括单独销售的耗材和打印机的随机耗材，在购买，安装
或使用过程中发生质量问题（产品保质期内），惠普公司提供更换服务。

注意：重新填充、运输损坏或用户使用不当而引起的质量问题，不在此范围内。

耗材更换标准：

惠普公司原装耗材；耗材剩余量在40%以上，或者符合重量标准；在耗材保质期内，墨盒上的到期日之
前或提示安装日期起 6个月内，没有人为或非正常使用造成的损伤。

查询墨盒保质期的方法：

要了解“保质终止”日期，请在以下表格中查找每类产品的保质期限。该日期采用 yyyy/mm/dd 或
yyyy/mm 的格式，其中，yyyy 指“年”，mm 指“月”，dd 指“日”。

更换耗材的渠道及方式：

最终用户：惠普耗材产品如果在保质期内出现问题，请联系零售商处理耗材更换事宜；大用户可直接拔
打惠普大用户热线8008103636。

全套墨盒

产品名称：hp 802s/ch561zz黑色墨盒

产品名称：hp 802s/ch562zz彩色墨盒

产品名称：hp 802/ch563zz黑色墨盒

产品名称：hp 802/ch564zz彩色墨盒

"HP（惠普）802s/CH561ZZ黑色墨盒"的颜色为黑色，适用品牌型号是HPDeskjet1000,2000,1050,2050,1010,1
510，包装尺寸为100x116x37毫米，型号是802S/CH561ZZ，产品重量为0.05千克，品牌是HP/惠普，售后类
型为全国联保
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