
1-8S电池电量显示器/报警二合一 高精度 电量显示器/低电压报警

产品名称 1-8S电池电量显示器/报警二合一 高精度
电量显示器/低电压报警

公司名称 深圳市飞超科技有限公司

价格 12.00/件

规格参数 品牌:其它
型号:1-8s
加工定制:否

公司地址 深圳市龙华新区龙华街道工业东路42号品创源科
技园A座4楼

联系电话 86 0755 83991189 -

产品详情

产品名称：jmt电显报警二合一 1-8s 高精度电量显示器/报警器  f00872

产品简介:该电压显示器用于1s~8s的锂电池检测,自动检测锂电池每个电芯的电压和总电压.支持反向连接
保护.它可以让你随时随地的了解你的电池的工作状态,使你的电池不会因为过放或过充造成的伤害.当电
压低于设定值时，蜂鸣器会响起，红色led灯会闪烁；出厂默认设定值为3.3v，按下按键可改变电压设定
值，自动保存用户当前设定值。1.用于1s-8s锂电池检测2.电压检测精度：± 0.01v。3.组电压显示范围：0.5
v~4.5v4.总电压显示范围：0.5v~36v5.1s测试模式电压范围：3.7v~30v的6.低电压蜂鸣器报警模式2s -
8s7.报警电压设定范围：off~2.7~3.8v8.尺寸：40毫米x 25毫米x 11毫米9.重量：9g

"1-8S电池电量显示器/报警二合一 高精度 电量显示器/低电压报警"的型号为1-8S，产品型号是F00872，测
量精度为±0.01V，品牌是其它，显示方式为LED显示，加工定制是否，外形尺寸为40毫米x25毫米x11毫
米（mm）
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