
YH-13单机凝点测定仪（可扩展至冷滤点倾点浊点）

产品名称 YH-13单机凝点测定仪（可扩展至冷滤点倾点浊
点）

公司名称 大连亿汇机械有限公司

价格 7000.00/台

规格参数 加工定制:否
品牌:大连yhtec牌石油仪器
型号:yh-13

公司地址 辽宁省大连市甘井子区辛寨子街道大辛村南街

联系电话 15140577220 15940891099

产品详情

 本系列仪器全部采用进口品牌丹弗斯压缩机制冷，保证质量后顾无忧。产品特性：凝点试验器,多功能
低温试验器,低温试验器.

产品简介：本凝点测定仪按照国标gb/t510《石油产品凝点测定法》，采用最先进制冷技术设计制造，适
用于凝点测定，加配相关配置，即符合gb/t3535《石油产品倾点测定法》gb/t6986《石油产品浊点测定法
》sh/t0248《馏份燃料冷滤点测定法》国标要求，进行相关试验。

最新款yh-13石油产品凝点测定仪是按照中华人民共和国标准gb/t510《石油产品凝点测定法》的规定，采
用最先进的制冷技术设计制造的，适用于石油产品凝点的测定。功能特点：1.液晶显示，一槽两孔，两
孔等温。2.采用独特的专门技术，制冷速度快，效率高，控温精度可达到±0.1℃。3.仪器为台式结构，设
计简洁，使用方便，配套齐全，加配相关配置就能检测冷滤点倾点浊点指标

技术指标：1.工作电源：ac 220v±10%；50hz。2.恒温槽：单槽二浴，二浴等温。3.恒温槽控温：-50℃～
室温4.控温精度：±0.2℃5.制冷系统：法国丹弗斯制冷压缩机系统。6.环境温度：≤30℃。7.相对湿度：
≤85%。8.整机功耗：不大于800w。

标准配置：

序号      名           称     单
位 

个    
     
     
     

备 注

1 测定仪（主机） 台 1
2 温度计 支 2
3 凝点试管 套 2 带橡胶塞
4 浴盖 个 2



可选购配置：倾点试管和温度计，浊点试管和温度计，冷滤点电动吸滤装置及过滤器。

"YH-13单机凝点测定仪（可扩展至冷滤点倾点浊点）"的型号为YH-13，测量范围是-45℃~~常温，测量
精度为0.1℃，分辨率是0.1℃，用途为凝点测定仪（可扩展至冷滤点倾点浊点），品牌是大连YHTEC牌
石油仪器，电源电压为220V，加工定制是否
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