
企业集采WPA60型涡轮减速机10:1 蜗轮减速器 义乌航宇气动

产品名称 企业集采WPA60型涡轮减速机10:1 蜗轮减速器
义乌航宇气动

公司名称 义乌市航宇气动元件商行

价格 320.00/台

规格参数 加工定制:是
类别:蜗轮蜗杆减速机
安装形式:立式

公司地址 中国 浙江 金华 义乌市 城中西路186号

联系电话 86 579 85437596 15958907972

产品详情

义乌航宇气动的涡轮减速机有：wpa系列，wps系列，wpo系列，wpx系列。

wpa60型10:1涡轮减速机

照片仅供参考，具体以实物为准！

&减速机的定义：减速器是原动机和工作机之间的独立的闭式传动装置，用来降低转速和增大转矩，以
满足工作需要，在某些场合也用来增速，称为增速器。

&正确的安装，使用和维护减速器，是保证机械设备正常运行的重要环节。
因此，在您安装减速器时，请务必严格按照下面的安装使用相关事项，认真地装配和使用。

第一步是安装前确认电机和减速器是否完好无损，并且严格检查电机与减速器相连接的各部位尺寸是否
匹配，这里是电机的定位凸台、输入轴与减速器凹槽等尺寸及配合公差。

第二步是旋下减速器法兰外侧防尘孔上的螺钉，调整夹紧环使其侧孔与防尘孔对齐，插入内六角旋紧。
之后，取走电机轴键。

第三步是将电机与减速器自然连接。连接时必须保证减速器输出轴与电机输入轴同心度一致，且二者外
侧法兰平行。如同心度不一致，会导致电机轴折断或减速机齿轮磨损。

 

"【企业集采】WPA60型涡轮减速机10:1 蜗轮减速器 义乌航宇气动"的型号为WPA60型10:1，规格是WPA6
0型10:1，类别为蜗轮蜗杆减速机，品牌是ZY，用途为减速机，安装形式是立式，加工定制为是，减速比
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